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a) vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné Gzemi je vymezeno ke dni 15. 3. 2021. Rozsah zastavéného tzemi je vyznacen
graficky v Hlavnim vykresu a ve Viykresu zékladniho ¢lenéni Gizemi v grafické ¢asti Uzemniho pléanu
Protivanov.

b) koncepce rozvoje tizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezeni feSeného uzemi

Resenym Gzemim je spravni izemi Méstyse Protivanov (Eiselny kod: 589926), které tvofi
katastralni uzemi Protivanov (Ciselny kod: 733822).

Regené tzemi se nachézi v obvodu obce s rozsifenou plisobnosti Prostéjov, v okresu Prostéjov
(¢iselny kéd: 3709, kod NUTS4: CZ0713), v Olomouckém kraji (Ciselny kod: 124, kéd NUTS3: CZ071).

b.2) Koncepce rozvoje feSeného uzemi

Méstys Protivanov je rozvijejici se obci s dominantnimi funkcemi bydleni, obc¢anské vybavenosti a
vyroby. Méstys plni pro sousedici obce funkci lokalniho subcentra. Zakladem navrhu uzemniho planu je
umoznit rozvoj obce pfi maximalni snaze o zachovani a rozvijeni jeji osobitosti, hodnot tzemi a zdravého
zivotniho prostiedi.

Koncepce rozvoje feSeného tizemi mé tyto hlavni prvky:

- podpora intenzivniho vyuZivani zastavéného tuzemi - koncepce funkéniho vyuziti klade dtiraz
zejména na vymezeni smiSenych ploch ve stfedni ¢asti sidla. Vyznamnou hodnotou tGizemi, ktera
bude pfi rozhodovéni o tzemi respektovéna, je vyuzivani zastavby hospodaiskych usedlosti a
statk( a domkariské zastavby v jadru sidla k obytnym i hospodaiskym uceléim,

- respektovani dochovalé urbanistické struktury sidla a zachovéni i obnoveni historicky
formovanych prostorovych a funkénich vztaht sidla a krajiny,

- rozvoj obytné vystavby podél zapadniho okraje zastavéného uzemi (plochy 71, 72, 714, Z15),
vcetné navrhu novych tras dopravniho napojeni ploch (VD2, VD3, VD5),

- navrh ploch se smisenymi funkcemi, uréenymi pfedevsim pro rozvoj vyroby, sluzeb a komeréni
zafizeni, a dopliikové pro bydleni, v pasu mezi jiznim okrajem zastavéného Gzemi a trasou
navrzeného obchvatu silnice ¢. 150 (plochy Z9, Z10), v¢etné néavrhu ploch ochranné zelené
(plocha N8) podél trasy obchvatu; uvedené plochy budou plnit roli distan¢niho pasu stévajici
obytné zéstavby vici obchvatu silnice ¢. 150; plochy budou dopravné napojeny ze silnic 11/150 a
I11/37727 pomoci sité novych radialnich a tangencialnich obsluznych komunikaci,

- navrh rozsifeni ploch stavajicich vyrobnich aredll (plochy 77, Z11), véetné névrhu ploch
ochranné zelené (plocha N7),

- navrh ploch pro rekreacni a sportovni vyuziti (zejména vytvoreni pfedpokladd pro revitalizaci
protivanovského mlyna pro rekreaéni vyuziti, véetné obnovy vodohospodaiskych staveb),

- zpfesnéni trasy a koridoru obchvatu silnice II. tfidy ¢. 150 (navrhuje se upfesnéni polohy osy
koridoru ze ZUR Olomouckého kraje, navrhuje se upfesnéni hranic koridoru - ztzeni ze strany
obce na Sitku 50 m od osy koridoru, detailni vymezeni plochy koridoru u kiizeni silnic, a
prodlouzeni koridoru zapadnim smérem),

- upravy a doplnéni dopravni infrastruktury a doplnéni siti a prvkd technické infrastruktury
lokélniho vyznamu,

- navrh prvki a ploch pro obnovu kulturni krajiny (navrhuje se doplnéni sité polnich cest a
stromofadi pro zpriichodnéni krajiny, protierozni funkce a posileni obrazu lesni lanové pluziny
v krajiné, navrhuje se plocha pro zfizeni rybnikd a tdni v lokalité U mlyna, vymezuji se plochy pro
provedeni protierozni opatfeni),

- zapracovani uzemniho systému ekologické stability.



Uzemni plan Protivanov - textova &ast - Gplné znéni po zméné & 1/A

b.3) Ochrana hodnot tzemi
Pro ochranu hodnot tzemi je nezbytné:

kulturné-historické hodnoty

respektovat dochovalou urbanistickou strukturu sidla - tzn. pfiméfené respektovat hustotu,
meéfitko, uspofadéni a vysku stévajici venkovské zastavby; zmény staveb a nové stavby, zafizeni a
vyuZiti ploch musi byt v souladu s témito ve vefejném zajmu chranénymi urbanisticko-
architektonickymi hodnotami izemi (pro novou vystavbu a pro zmény staveb je navrzena

v kapitole f) v nezbytné mife prostorova regulace),

respektovat nemovité kulturni pamatky,

zajistit ochranu archeologickych pamatek; pfi provadéni zemnich praci respektovat povinnost
zamér oznamit Archeologickému Gstavu Akademie véd Ceské republiky a umoznit opravnéné
organizaci provést na dot¢eném tizemi zdchranny archeologicky vyzkum,

respektovat nezastavéné uzemi,

respektovat historické uspofddani krajiny a dochované prvky lesni lanové pluziny, véetné
zachovéni prostupnosti tzemi,

respektovat podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, uvedené v kapitole f),

zZivotni prostiedi - ochrana ovzdusi

dodrzovat pfipustné Urovné znecisténi a znecistovani ovzdusi tj. hodnoty imisnich limitg,

a piipustné Cetnosti jejich prekroceni pro jednotlivé znecistujici latky, respektovéni emisnich
limita, emisnich stropt, technickych podminek provozu a pfipustné tmavosti koure (dle § 3 a § 4
zadkona ¢. 201/2012 Sb. a jeho provadécich piedpisd; ¢i dle piedpist které uvedené piedpisy
nahradi),

snizovat prasnost z plosnych a liniovych zdrojd vysadbou interakénich zelenych pasa,

Zivotni prostfedi - ochrana pfirody a krajiny )
v Hlavnim vykrese jsou vyznaceny plochy prvki tzemniho systému ekologické stability (USES);
podminky ochrany ploch USES jsou uvedeny v kapitole e.2) a f),

respektovat zékonné podminky vztahujici se k plocham pfirodnich rezervaci, evropsky
vyznamnych lokalit a vyznamného krajinného prvku,

zachovat lokality s vysokou ekologickou hodnotou a krajinotvornou funkci a nepfevadét je na
plochy s niz3i ekologickou stabilitou,

na ostatnim tuzemi dodrzovat obecné zasady ochrany pfirody a krajiny podle zékona 114/92 Sb.
a uplatiiovat ochranné pasmo lesa (50 m od hranice parcely),

ochrana zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci

u stavajicich a nové navrzenych ploch pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, sportovné rekrea¢ni
vyuZiti, ploch pro podnikani, ploch vefejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury je nutno
zajistit neprekroceni hygienickych limita hluku pro chranény venkovni prostor, chranény venkovni
prostor staveb a chranény vnitini prostor staveb, upravenych v § 30 zékona ¢. 258/2000 Sb.,

v platném znéni, ve spojeni s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ¢i pfedpist, které uvedené pfedpisy nahradi,

u podnikatelskych a vyrobnich aktivit musi jejich provoz splfiovat pozadavky zak. ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zékon(, v platném znéni a
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci, ¢i
predpist, které uvedené piedpisy nahradi,

civilni ochrana

navrh ploch pro potieby civilni ochrany dle vyhl. 380/2002 Sb.:

plochy ukryti obyvatelstva v diisledku mimofadné udalosti - pro tento ticel budou dle potieby
uzity improvizované kryty pfi vyuziti vhodnych ¢asti obytnych domi a provoznich ¢i vyrobnich
objektd,

plochy evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani, plochy skladovani materidlu CO a humanitarni
pomoci, plochy zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni
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)

Skodlivych Gcinkd kontaminace, vzniklych pfi mimoiadné udélosti - pro uvedené potieby budou
v nutném piipadé vyclenény prostory v objektech obce a vyuzity plochy obecnich pozemkd,

limity vyuZiti Gzemi

budou respektovany limity vyuZiti Gzemi, vyplyvajici z pozadavkd obecné platnych predpist a
spravnich rozhodnuti a vyplyvajici z existence stévajicich jevl v izemi i z nédvrhovych prvki

uzemniho planu,

budou respektovana ochranna a bezpec¢nostni pdsma stavajici technické infrastruktury dle
pozadavk( obecné platnych piedpisid a spravnich rozhodnuti a budou respektovany koridory
navrzené technické infrastruktury véetné ochrannych a bezpec¢nostnich pasem (specifikace
ochrannych a bezpec¢nostnich ochrannych pasem, vyjadfitelna v grafické formé, je uvedena ve
vykresu ¢ 3 UP Protivanov - Koncepce technické infrastruktury),

zatiZzeni radonovym zafenim - doporucuje se, aby pfislusny stavebni tfad pozadoval ve
stavebnim fizeni projektovanych staveb stanoveni radonového indexu pozemku dle vyhl.
307/2002 Sb. o radia¢ni ochrané v platném znéni. Radia¢ni ochrana pfipravovanych staveb a
jejich uprav bude feSena v souladu s aktualné platnymi predpisy a technickymi normami.

urbanisticka koncepce

véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestavby a systému sidelni zelené

c.1) Zastavéné Gzemi

Pro plochy v zastavéném uzemi plati, Ze Ize provadét zmény staveb a umistovat dal3i stavby a
zafizeni v souladu s charakteristikou funkcniho vyuziti a v souladu s dal3imi ustanovenimi UP Protivanov.

¢.2) Vymezeni ploch pfestavby
Uzemnim planem Protivanov jsou vymezeny tyto plochy piestavby (plochy v zastavéném tzemi,
pro které je navriena zména vyuziti nebo jejich prostorového uspoféddani) a podminky jejich vyuziti:

Oznaceni plochy:

P1

Funcni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

pozemky pro rozsifeni stavajici truhlaiské dilny

max. 2 nadzemni podlazi

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

P4

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy obcanského vybaveni - sport a rekreace (0S), plochy veiejnych
prostranstvi (PV)

Pozemky pro rozsifeni stavajicich sportovist; podél ul. U Hristé
rozsifeni vefejného prostranstvi

respektovat trasu navrzené pielozky vedeni elektro

VN 22kV

P5

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smi3ené vyrobni (VS)

plocha pro stavby a zafizeni pro obchod, administrativu, sluzby,
vyrobu, nakladani s odpady.

maximalné 2 nadzemni podlazi, nebo postup dle ustanoveni o
prostorové regulaci uvedeny ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zp@sobem vyuziti v kapitole f).

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

P6

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

4 - 6 stavebnich parcel pro RD

maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
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minimalné 10 m a v jeho prostoru budou zfizena minimalné

4 parkovaci mista. Podél zapadni hrany plochy bude zfizen
odvodniovaci piikop s liniovou zeleni. Dle potieby bude umisténa na
okraji plochy trafostanice.

Plochy pfestavby jsou vymezeny graficky ve vykresech €. 1 a 2 izemniho planu Protivanov

(Wykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno zpfesnéni hlavniho vyuziti
plochy, obecné podminky pro umistovani staveb, zafizeni a opatfeni jsou uvedeny v kapitole f).

¢.3) Vymezeni zastavitelnych ploch
Navrhem UP Protivanov jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k zastavéni):

Oznaceni plochy:

Z1

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV),-plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

7 - 8 stavebnich parcel pro RD

maximalné 250 m2/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m; v prostoru vefejného prostranstvi bude zfizeno
minimalné 5 parkovacich mist. Podél zapadni hrany plochy bude
ziizen odvodnovaci pfikop s liniovou zeleni. Dle potieby bude
umisténa na okraji plochy trafostanice.

72

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych doma (RD)

3 - 4 stavebni parcely pro RD, nejméné 800 m?/ stavebni parcelu RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m. Podél zépadni hrany plochy bude zfizena tcelova
(polni) cesta s odvodriovacim pfikopem a liniovou zeleni. Funk¢énost
stavajici ucelové cesty mezi plochou 72 a zastavénym tzemim musi
byt zachovana. Dle potieby bude umisténa na okraji plochy
trafostanice.

73

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom (RD)

3 - 4 stavebni parcely pro RD

maximalné 150 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
rozdifena tak, aby navazovala uli¢ni profil sousedici oboustranné
zastavby (minimalné 10 m). V ukonceni komunikace bude zfizeno
obratisté. Plocha bude z jizni strany chranéna proti svahovym vodam
odvodriovacim piikopem.

74

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

2 - 4 stavebni parcely pro RD

maximalné 150 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m. V plo3e vefejného prostranstvi bude vysazena liniova
zelen.

75

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

2 - 3 stavebnich parcely pro RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD



Uzemni plan Protivanov - textova &ast - Gplné znéni po zméné & 1/A

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 8 m. V ukonéeni komunikace bude zfizeno obratisté,

napojeni stavajicich polnich cest bude respektovano. Nad trasou
zasobovaciho vodovodniho fadu bude zfizena plocha veiejného

prostranstvi o Sifce min. 6 m (oboustranné 3 m od osy fadu).

76

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro parkovisté u hibitova
Podél parkovaci plochy vysadit liniovou zeleri.

77

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy vyroby a skladovani - zemédélské vyroba (VZ)

pozemky pro rozsifeni aredlu zemédélské farmy

stavby nesmi podstatné prevysit sousedni objekty

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

78

Funkéni vyuZziti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

maximalné 2 nadzemni podlazi

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.
Dle potieby provést pielozku dotéeného vedeni elektro VN 22kV .

79

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:
Mira zastavéni:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené obytné - venkovské (SV), plochy bydleni - venkovské
(BV), plochy smiSené vyrobni (VS), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
polyfunkéni plocha

stavebni pozemky na plochéch smisenych vyrobnich (VS) musi byt
alespori z 25% nezastavéné a nezpevnéné

maximalné 2 nadzemni podlazi, nebo postup dle ustanoveni o
prostorové regulaci uvedeny ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zp@sobem vyuziti v kapitole f).

Sitka vefejnych prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici stavebni
pozemky bude minimélné 15 m, soucasti uli¢nich profild budou pasy
liniové zelené a parkovaci pasy.

Stdvajici trasy siti technické infrastruktury (TI) prochéazejici plochou
budou chranény nebo budou navrzeny pielozky nevyhovujicich tsekt
siti, a sité TI budou doplnény novymi tak, aby byla zajisténa funkénost
vefejné infrastruktury.

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

710

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:

Mira zastaveéni:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

plochy smiSené vyrobni (VS), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavby a zafizeni pro podnikani (obchod, administrativa,
sluzby, vyroba)

stavebni pozemky na plochéch smisenych vyrobnich (VS) musi byt
alespori z 25% nezastavéné a nezpevnéné

maximalné 2 nadzemni podlazi, nebo postup dle ustanoveni o
prostorové regulaci uvedeny ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zp@sobem vyuziti v kapitole f).

Sitka novych a rozsifovanych vefejnych prostranstvi s komunikaci
zpfistupnujici stavebni pozemky bude minimélné 15 m, soucasti
uli¢nich profild budou pasy liniové zelené a parkovaci pasy. Bude
respektovana navrzend trasa napojeni komunikacni sité na obchvat
silnice €. 150.

Stévajici trasy siti technické infrastruktury (TI) prochézejici plochou
budou chranény nebo budou navrzeny pielozky nevyhovujicich tsekt
siti, a sité TI budou doplnény novymi tak, aby byla zajisténa funkénost
vefejné infrastruktury.

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.
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Oznaceni plochy:

Z11

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Mira zastavéni:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené vyrobni (VS), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro rozsiteni aredlu vyroby firmy VPO Protivanov, a.s.
stavebni pozemky na plochéch smisenych vyrobnich (VS) musi byt
alespori z 25% nezastavéné a nezpevnéné

maximalné 2 nadzemni podlazi

Vefejné prostranstvi v trase stavajici silnice ¢. 150 bude mit okraj
minimalné 9 m od osy komunikace. Soucasti uli¢niho profilu bude pas
liniové zelené.

Stdvajici trasy siti technické infrastruktury (TI) prochéazejici plochou
budou chranény nebo budou navrzeny pielozky nevyhovujicich tsekt
siti, a sité TI budou doplnény novymi tak aby byla zajisténa funk¢nost
vefejné infrastruktury.

Z12

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy obcanského vybaveni - sport a rekreace (0S), plochy vodni a
vodohospodaiské (VV)

pozemky pro rozsifeni rekrea¢niho zafizeni v lokalité Protivanovsky
mlyn

maximalné 2 nadzemni podlazi

Stavby a zafizeni na plose Z12 nesmi mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi a charakter pfirodniho prostiedi. Pfipousti se zmény a
vystavba vodohospodaiskych staveb a zafizeni.

Z13

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Mira zastavéni:

Prostorové uspoféadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

polyfunkéni plocha

stavebni pozemky na plochéch smisenych vyrobnich (VS) musi byt
alespori z 25% nezastavéné a nezpevnéné

maximalné 2 nadzemni podlazi, nebo postup dle ustanoveni o
prostorové regulaci uvedeny ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zp@sobem vyuziti v kapitole f).

Dopravni napojeni plochy Z13 z pratahu silnice 11/150 navrzenou
mistni komunikaci nebo sjezdem. Pii napojeni plochy sjezdem musi
byt névrh mistni komunikace respektovan.

Stdvajici trasy siti technické infrastruktury (TI) prochéazejici plochou
budou chranény nebo budou navrzeny pielozky nevyhovujicich tsekt
siti, a sité TI budou doplnény novymi tak, aby byla zajisténa funkénost
vefejné infrastruktury.

Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

Z14

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

6 - 8 stavebnich parcel pro RD, nejméné 800 m?/ stavebni parcelu RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m, v jeho prostoru budou zfizeny minimalné 3
parkovaci mista. Podél zdpadni hrany plochy bude zfizena ticelova
(polni) cesta s odvodnovacim piikopem a liniovou zeleni.

Funkénost stavajici Gcelové cesty mezi plochou Z14 a zastavénym
uzemim (zéhumennni cesta) musi byt zachovana. Pies plochu ¢i na
jejim okraji musi byt provedeno nahradni propojeni sité polnich cest
se zahumennni cestou Uc¢elovou komunikaci. Dle potieby bude
umisténa na okraji plochy trafostanice. Nad trasou zésobovaciho
vodovodniho fadu bude zfizena plocha vefejného prostranstvi o Sifce
min. 6 m (oboustranné 3 m od osy fadu).

Z15

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:

Prostorové uspofadani:

Dalsi podminky:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

12 - 16 stavebnich parcel pro RD, nejméné 800 m?/ stav. parcelu RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
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minimalné 10 m, v jeho prostoru bude zfizeno minimalné 6
parkovacich mist. Podél zépadni hrany plochy bude zfizena tGicelova
(polni) cesta s odvodnovacim piikopem a liniovou zeleni.

Funkénost stavajici Gcelové cesty mezi plochou Z15 a zastavénym
uzemim musi byt zachovéna. Dle potfeby bude umisténa na okraji
plochy trafostanice. Nad trasou zdsobovaciho vodovodniho fadu bude
ziizena plocha vefejného prostranstvi o Sifce min. 6 m (oboustranné
3 m od osy fadu).

Oznaceni plochy: 716

Funkéni vyuZziti: plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

Hlavni vyuziti: rozsifeni pfilehlého zastavéného tizemi se smiSenym obytnym vyuziti
Prostorové uspofadani:  maximalné 2 nadzemni podlazi

Dalsi podminky: Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi narusovat

provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy;
nezastavitelnost pasma 30 m od okraje lesa.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1 a 2 tzemniho planu Protivanov
(Wykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno zpfesnéni hlavniho vyuziti
plochy, obecné podminky pro umistovani staveb, zafizeni a opatfeni jsou uvedeny v kapitole f).

c.4) Vymezeni systému sidelni zelené

Stévajici sidelni zeler na vefejnych prostranstvich, zejména v prostoru navsi a u skoly, bude
chranéna, udrzovana a obnovovana.

UP Protivanov dale vymezuje plochy stavajicich zahrad uvnitf prostoru navsi - tyto soukromé
zahrady budou chranény, udrzovény a obnovovény jako soucést hodnotné historické urbanistické
struktury. Rovnéz zahrady vymezené po obvodu historické zastavby budou chranény ve své funkci
z dlivodu ochrany urbanistické struktury. Ze stejného diivodu se doporucuje v plochach smisenych
obytnych - historickd venkovské zastavba (SH) respektovat a udrzovat stavajici zahrady, zejména pokud
navazuji na historické statky.

d) koncepce vefejné infrastruktury
véetné podminek pro jeji umistovéni

d.1) Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

Uzemnim planem je vymezena sit silni¢nich a vybranych mistnich komunikaci (plochy dopravni
infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace DS), které slouzi k propojeni a zpfistupnéni
jednotlivych sidel, osad, samot a k zajisténi prachodnosti krajiny. Plochy stévajicich silni¢nich komunikaci
zlstanou zachovany. Nesmi dojit ke zhorseni Sitkovych poméra stévajicich silnic a mistnich komunikaci,
ke zhorseni jejich technickych parametrd a bezpecnosti silni¢niho provozu.

Uzemnim planem je vymezena osa koridoru (doporuéend trasa) a plocha koridoru pro vystavbu
obchvatu obce - pfelozky silnice II. tfidy €. 150 jizné od zastavéného tuzemi obce, véetné vymezeni ploch
pro kiizovatky, pro Gpravu tras napojujicich se komunikaci, a dale ploch pro souvisejici a vyvolané stavby,
zafizeni a opatfeni (terénni Gpravy apod.).

Dale se navrhuje tprava trasy komunikace - oblouku silnice 11/150 u Protivanovského rybnika.

Mistni a icelové komunikace

V8echny stévajici mistni komunikace zGstanou zachovéany. Nesmi dojit ke zhorseni sitkovych
pomeér( stavajicich mistnich komunikaci, ke zhorseni jejich technickych parametr( a bezpecnosti
silni¢niho provozu. Stavajici sit mistnich komunikaci je vymezena navrhem ploch vefejnych prostranstvi.

Dopravni obsluha ploch piestaveb a zastavitelnych ploch bude zajisténa kombinované: vyuzitim
stavajicich silni¢nich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi. Nové mistni komunikace
budou zafazeny do funk¢ni skupiny C, podrobnéji dle dopravniho vyznamu do funkéni tfidy C3,
s vyjimkou navrzenych mistnich komunikaci VD3 a VD5, které budou zafazeny do funkéni tfidy C2. Mistni
komunikace lezici uvnitf obytnych ttvard mohou byt navrhovany rovnéz ve funkéni skupiné D1 -
zklidnéné komunikace. Z hlediska kategorii komunikaci budou viechny nové mistni komunikace navrzeny
v kategorii mistni obsluzné (MO).

Ucelové komunikace lezici mimo uzavieny prostor nebo objekt, zpfistupfiujici nemovitosti,
budou respektovany. Z technickych a ekonomickych diivodd, ¢i z povahy majetkovych vztaht mohou byt
stavajici ucelové komunikace zménény ¢i zruseny a v feSeném tzemi mohou byt umistény i jiné nez
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navrzené ucelové komunikace, pfitom nesmi byt omezeno ¢i ohrozeno zpfistupnéni a dopravni napojeni
nemovitosti, urbanisticka koncepce, vyuziti ploch, a navriené vefejné prospésné stavby.

Komunikace pro pési

V zastavitelnych plochach bude vybudovéana na hlavnich komunika¢nich tazich ucelena sit
chodnikd.

V zastavéném uzemi bude respektovana sit stavajicich chodnikd a budou dopliiovany nové useky
(zejména podél pritahd silnic II. a lll. tfidy), pfitom vSak nesmi dojit ke zhorseni sitkovych pomért silnic a
mistnich komunikaci, ke zhorseni jejich technickych parametrd a bezpecnosti silni¢niho provozu, a bude
zajisténo odvodnéni pfilehlych komunikaci.

Doprava v klidu
Dimenzovani dopravy v klidu a umistovani parkovacich mist a garazi pro nové stavby a zafizeni

bude provadéno v souladu s platnymi pfedpisy, s maximalnim moznym zohlednénim mistnich
skutecnosti.
Ve vybranych plochach pfestavby a zastavitelnych plochach budou zajisténa parkovaci stani na vefejnych

plochéch:

oznaceni plochy minimalni pocet parkovacich sténi
P4 12
P6 4
Z1 5
Z3 2
74 2
6 20
yA°) 18
Z10 18
714 5
Z15 7

Znacené turistické a cyklistické trasy

Znacené turistické trasy vedouci feSenym tzemim budou respektovany.

Cyklotrasa . tfidy €. 5, tzv. Jantarova stezka, vedouci podél silnice ¢. 11/150, bude na pritahu
silnice obci feSena upravami pfi¢ného usporadani komunikaci, v nezastavéném tzemi bude cyklotrasa
vedena v usecich pdvodni trasy silnice 11/150 (po provedeni pielozky silnice) a po tsecich novych
cyklostezek. Cyklotrasa IV. tfidy ¢. 5029 povede po mélo dopravné zatizenych silnicich Ill. tfidy, pfipousti
se lokalni upravy pii¢ného uspofadani komunikaci.

Hromadna doprava osob
Stévajici zastavky vefejné autobusové dopravy budou zachovény.

d.2) Technicka infrastruktura
Jsou pfipustna zejména tato nova zafizeni siti technické infrastruktury v Gzemi:

- fady vodovodi pro vefejnou potiebu,

- fady uUcelovych vodovody,

- dalsi technologicka zafizeni a stavby pro zésobovani pitnou vodou

- trasy potrubi zemédélskych zavlah

- zafizeni slouzici k odvadéni srazkovych vod

- stoky oddilné splaskové kanalizace zausténé do ¢istirny odpadnich vod,
- stoky oddilné destové kanalizace,

- Cerpaci Sachty oddilné splaskové kanalizace,

- dalsi zafizeni slouzici k odvadéni splaskovych vod,

- distribu¢ni trafostanice (v¢etné pfipojovaciho vedeni VN 22 kV),

- podzemni kabelové trasy VN 22 kV nahrazujici stavajici vzdusna vedeni,
- podzemni kabelové trasy NN,

- trasy STL plynovodd,

- kabelové trasy telekomunikac¢ni sité a dalsi telekomunikacni zafizeni,

- kabelové trasy NN slouzici pro vefejné osvétleni (véetné svitidel),

- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu (véetné reproduktord mistniho rozhlasu).

Koridory navrzenych liniovych staveb jsou zévazné vymezeny ve vykrese &. 3 UP Protivanov
(Koncepce technické infrastruktury). Koridory navrzenych liniovych staveb jsou vymezeny znackou sité,
ktera je osou koridoru, Sitka koridoru je 10 m oboustranné od osy. Z technickych a ekonomickych
ddvodd, ¢i z povahy majetkovych vztaht mohou byt vyjime¢né sité a zafizeni technické infrastruktury
umistény mimo vyznaceny koridor; pfitom nesmi byt omezena ¢i ohrozena urbanisticka koncepce, vyuziti
ploch, a navrzené vefejné prospésné stavby.

Trasy a koridory stavajicich a navrzenych liniovych staveb Tl a plochy technické infrastruktury jsou
ureny pro navrzené vyuziti. Umisténi staveb, zafizeni, ¢i provedeni terénnich tprav omezujicich nebo
vylucujicich moznost vystavby navrzené technické infrastruktury je nepfipustné.
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Prostorového uspofadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich komunikaci
bude feseno dle pfislusnych norem, pfitom budou brany do tvahy vSechny stévajici a navrzené sité.
Rozsiteni siti technické infrastruktury budou pfednostné feSena bez naruseni vozovky silnic a mistnich
komunikaci, trasy siti v soubéhu s komunikacemi budou v intravildnu sidel pfednostné ukladany do
zeleného péasu nebo chodniku, mimo intravilan sidel az za vnéjSim okrajem silni¢niho télesa. V piipadé
vystavby komunikaci kfiZicich navrzené koridory bude pfizplisobeno technické fe3eni komunikaci budouci
vystavbé siti Tl (budou osazeny ochranné konstrukce apod.), pokud to bude technicky moziné a
hospodarné.

Odvodnéni Gizemi

Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochéch budou z vefejnych prostranstvi odvadény
prostfednictvim destové kanalizace a odvodriovacich pfikopt a zlabd.

V mistech zvySeného natoku povrchovych vod do intravilanu obce z jeho okoli budou realizovany
zachytné piikopy, na vtocich do destové kanalizace budou instalovany hoské vpusti (s lapaky splavenin) ¢i
budou realizovéna obdobna opatieni pro bezpe¢ny odvod povrchovych vod a pro zajisténi funkénosti
systému destové kanalizace. Po obvodu intravildnu sidla a podél komunikaci budou dopliiovany chybéjici
useky odvodriovacich pfikopl a provadéna dalsi opatfeni pro zajisténi funkénosti systému odvodnéni.

Splaskové a destové odpadni vody

Stavajici COV a stokova sit bude zachovana, stavajici stavby a zafizeni budou chranény. Nové
navrhované zastavitelné plochy a plochy prestavby budou napojeny do stavajici stokové sité oddilnym
systémem odkanalizovani, a odpadni splagkové vody budou pfivedeny na stavajici COV. Odkanalizovani
bude feseno gravita¢né nebo tlakové v zavislosti na technicko-ekonomickych pomérech dané plochy.

Destova kanalizace bude odvadét pouze destové odpadni vody. Ta bude napojena na stavajici sit
destové kanalizace, ktera vsak neni ucelena, a ne kazda zastavitelna plocha ma moznost napojeni na
stavajici deStovou kanalizaci. V téchto pfipadech se destové vody navrzenou destovou kanalizaci odvedou
do nejblizsi vodotece (pfedevsim plochy 71, 72, 79, 710, Z11). Z ploch Z1, Z2 budou destové vody
odvedeny destovou kanalizaci a vydstény do stavajiciho otevieného odvodiiovaciho pfikopu vedouciho SV
ke krajské komunikaci 111/37357, kterou kfiZi. Je navrzeno zbytek trasy vedouci vychodné zatrubnit a
vyustit do vodotece. U ploch 79, 710, Z11 se destovou kanalizaci navrhuje vést JZ podél feSenych
navrhovych ploch 79, 710, kiizit krajskou komunikaci 11/150, kolem navrhové plochy Z11 s vyusténim do
vodotece.

Navrzena destova kanalizace bude pfevéiné odvadét destové vody z komunikaci a pfilehlych
zpevnénych ploch. Destové vody z jednotlivych stavebnich parcel (plochy stiech, zpevnéné plochy) budou
¢astecné zachycovany a vsakovany na téchto parcelach v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a
geologickymi a hydrogeologickymi podminkami dané lokality.

Zésobovani vodou

Soucasny stav zdsobovani vodou bude zachovan, stévajici stavby a zafizeni pro rozvod vody
budou chranény. Distribucni sit vefejného vodovodu bude rozsifena do ploch prestavby a zastavitelnych
ploch, distribu¢ni fady budou, pokud to technicko-ekonomické podminky dovoli, zaokruhovany.
Dimenzovani novych vodovodnich fadli bude odpovidat zajisténi Spickovych odbéri a zajisténi dodéavky
pozarni vody. Rekonstrukce, pielozky a zmény zdsobovacich a distribu¢nich fada a zafizeni na vodovodni
siti jsou pfipustné.

Zasobovani elektrickou energii

Zasobovani elektrickou energii bude zajisténo prostrednictvim stdvajici sité VN a stavajicich
trafostanic, které budou dle potieby posileny, a zfizenim novych trafostanic v mistech zvySeného odbéru.
Uzemni plan pfedpoklada umisténi nové trafostanice v zastavitelnych plochach Z1 nebo 72 a v plose Z9.
Umisténi dalSich trafostanic na jinych plochach je pfipustné, pokud neomezi vyuziti ploch, vefejnou
infrastrukturu a navriené vefejné prospésné stavby.

Stavajici venkovni vedeni v zastavéném Uzemi bude nahrazeno (v zavislosti na technickych
podminkach) podzemnimi kabelovymi vedenimi. Rozvody elektrické sité NN v zastavitelnych plochach
budou vedeny vidy podzemni kabelovou trasou.

Vedeni VN mize byt v dil¢ich Usecich pfeloZeno; v zastavéném tzemi nabo v zastavitelnych
plochach bude vedeno (v zavislosti na technickych podminkach) podzemnimi kabelovymi trasami, trasy
mohou byt upraveny projektovou dokumentaci.

Stavajici vétrné elektrarny véetné souvisejicich zafizeni budou chrénény. Bude respektovéno jejich
ochranné pasmo vyznacené ve vykrese ¢. 3 (Koncepce technické infrastruktury), pro névrh trasy pielozky
silnice ¢. 150 se doporucuje zachovat odstup osy komunikace od krajni VE minimalné 70 m.

Plynofikace
Soucasny stav zdsobovani plynem bude zachovan, stavajici stavby a zafizeni pro rozvod plynu

budou chranény. Distribucni sit vefejného plynovodu bude rozsifena do ploch pfestavby a zastavitelnych
ploch, distribu¢ni fady budou, pokud to technicko-ekonomické podminky dovoli, zaokruhovéany.



Uzemni plan Protivanov - textova &ast - Gplné znéni po zméné & 1/A

Dimenzovani novych plynovodnich fad bude odpovidat zajisténi Spickovych odbérd. Rekonstrukce,
pielozky a zmény zdsobovacich a distribu¢nich fad a zafizeni na plynovodni siti jsou pfipustné.

Telekomunikace

Stévajici telekomunikacni vedeni a telekomunikacni zafizeni budou chrénéna. Stavajici nadzemni
telekomunikac¢ni vedeni budou nahrazena podzemnimi kabelovymi vedenimi. Telekomunikac¢ni sité
budou rozsifeny do zastavitelnych ploch a ploch piestavby.

Vefejné osvétleni a mistni rozhlas
Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou rozsifeny do zastavitelnych ploch a ploch prestavby.
Nova vedeni budou realizovédna soubéiné s rozvody NN jako podzemni kabelova.

d.3) Obcanské vybaveni

Budou zachovany vSechny stévajici stavby a zafizeni obéanského vybaveni. Vzhledem
k dilezitosti zafizeni ob¢anského vybaveni pro rozvoj izemi mohou byt zafizeni ob¢anského vybaveni
umistovana dle podminek funkéniho ¢lenéni Gzemi v zastavéném tzemi, plochach piestavby i
v zastavitelnych plochach.

Pro doplnéni stavajiciho sportovniho arealu na zapadnim okraji sidla Protivanov je vymezena
plocha pro umisténi vicetcelovych hfist (plocha prestavby P4). Déle je navrzena plocha pro adaptaci
protivanovského mlyna pro ucely pfechodného ubytovani a rekreace (zastavitelna plocha 712).

d.4) Vefejna prostranstvi
Navrhovani a vyuzivani vefejnych prostranstvi bude v souladu s platnymi pfedpisy, pfedevsim
s ustanovenimi § 22 vyhl. 501/2006 Sb., a s dal3imi ustanovenimi tzemniho planu.

d.5) Nakladani s odpady
Soucasna koncepce zneskodriovani odpadd bude uplatnéna i pro zastavitelné plochy, Gzemni
plan predpokléada zachovani stavajicich mist s kontejnery pro ukladéni tfidéného odpadu.

e) koncepce uspoiadani krajiny
véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi, rekreace,
dobyvéni nerost a podobné

e.1) Nezastavéné uzemi

_Nezastavénym Gzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéného uzemi nebo do zastavitelné
plochy. Uzemnim planem Protivanov jsou vymezena tato opatieni (zmény vyuziti Uzemi nestavebni
povahy):

Oznaceni plochy: VU1

Funkéni vyuZziti: plochy pfirodni (NP), plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a
pfistupové komunikace (DS)

Navrzené opatfeni:  zaloZeni nadregionélniho biokoridoru OK3

Oznaceni plochy: VU2

Funkéni vyuZziti: plochy pfirodni (NP), plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a
pfistupové komunikace (DS)

Navrzené opatfeni:  zaloZeni ¢asti lokalniho biocentra LBC Louky pod skélami

Oznaceni plochy: VU3

Funkéni vyuZziti: plochy pfirodni (NP), plochy vodni a vodohospodaiské (VV), plochy
dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace (DS)

Navrzené opatieni:  zaloZeni pfevazné Casti regionalniho biocentra RBC Pre¢ a vymezeni

registrovaného vyznamného krajinného prvku (VKP) U Protivanovského
rybnika jako plochy s vyuzitim plochy pfirodni (NP)

Oznaceni plochy: VU4
Funkéni vyuZziti: plochy pfirodni (NP)
Navrzené opatieni:  zaloZeni ¢asti lokdlniho biocentra LBC Dolina
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Oznaceni plochy:

VU5

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy pfirodni (NP), plochy smiSené nezastavéného tizemi - rekreace a
sport (NR), plochy zemédélské (NZ)

zaloZeni segmentu regionalniho biokoridoru RK1444 Za Pekafovym -
Dolina

VU6

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy pfirodni (NP), plochy vodni a vodohospodaiské (VV), plochy
dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace (DS)
zalozeni segmentu lokalniho biokoridoru LBK7

vu7

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy pfirodni (NP), plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
zalozeni segmentu lokalniho biokoridoru LBK7

vus

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy pfirodni (NP), plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
zalozZeni ¢asti lokalniho biocentra LBC U Protivanovského mlyna

{7/ V)

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy pfirodni (NP), plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
zalozeni segmentu lokalniho biokoridoru LBK6

N1

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK), plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N2

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N3

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N4

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N5

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené nezastavéného uzemi - krajinna zeler (NK)
revitalizace krajiny - zfizeni rybnika a tdni

N6

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené nezastavéného tizemi - rekreace a sport (NR)
remiz v lokalité Za kostelem bude vyufzit jako rekreacni les

N7

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zelené - ochranné a izola¢ni zelen (ZO)
zalozeni pésu izola¢ni zelené po obvodu aredlu zemédélské farmy

N8

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zelené - ochranné a izola¢ni zelen (ZO)
zaloZeni pdsu ochranné zelené podél navrzeného obchvatu - prelozky
silnice ¢. 150

N9a, N9b

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
obnova mlynského nédhonu v lokalité U Protivanovského mlyna

N10

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeler (NK)
zména zemédélskych pozemku na krajinnou zeler

N11

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

plochy smiSené nezastavéného uzemi - krajinna zeler (NK)
zména zemédélskych pozemku na krajinnou zeler
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Oznaceni plochy:

N12

Funkéni vyuZziti:
NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N15

Funkéni vyuZiti-navrh:

NavrZené opatfeni:

Oznaéeni ploch:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zeler (NK), plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a

pfistupové komunikace (DS)

Podporovat revitalizaci orné pidy a vysadbu krajinné zelené - doplnit
liniovou i rozptylenou zelen ve volné krajiné ke zmirnéni vizualniho
impaktu velkoobjemovych objektli a harmonizaci méfitka krajiny.

N16, N17

Funkéni vyuZiti-navrh:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace
(Ds)
uprava oblouku silnice 11/150 u Protivanovského rybnika

N18

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

Plochy opatieni jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1 a 2 izemniho planu Protivanov (Vykres
zékladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). Podminky pro umistovéni staveb, zafizeni a jinych opatieni pro funkéni
plochy v nezastavéném tzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch

s rozdilnym zpGsobem vyufziti.

e.2) Stanoveni podminek pro Uzemni systém ekologické stability
V feSeném Gzemi jsou vymezeny tyto prvky mistniho tzemniho systému ekologické stability:

- lokélni biocentrum LBC Dolina Cast. existujici, ¢ast. navrzeny
- lokalni biocentrum LBC Louky pod skalami ¢ast. existujici, ¢ast. navrzeny
- lokalni biocentrum LBC Pod Brdem existujici
- lokalni biocentrum LBC U Protivanovského mlyna ¢ast. existujici, ¢ast. navrzeny
- lokalni biocentrum LBC V Kuchyrikach Cast. existujici, ¢ast. navrzeny
- lokélni biocentrum LBC Za Pekafovym existujici
- lokalni biokoridor LBK 1 existujici
- lokalni biokoridor LBK 2 existujici
- lokalni biokoridor LBK 3 existujici
- lokalni biokoridor LBK 4 existujici
- lokalni biokoridor LBK 5 existujici
- lokalni biokoridor LBK 6 navrzeny
- lokalni biokoridor LBK 7 ¢ast. existujici, ¢ast. navrzeny

V feeném Uizemi jsou dale vymezeny tyto prvky nadregionélniho a regionalniho USES (zpfesnéni
a nové vymezeni prvkd USES uvedenych v ZUR Olomouckého kraje):

- nadregionalni biokoridor NRBK OK3 existujici
- regionalni biocentrum RBC 264 Skaly a Louka existujici
- regionalni biocentrum RBC 1887 Skelna Hut existujici
- regionalni biocentrum RBC Pre¢ ¢ast. existujici, ¢ast. navrzeny
- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. Za Pekafovym - Dolina ¢ast. existujici, ¢ast. navrzeny

- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. Dolina - Louky pod skalami existujici
- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. Louky pod skédlami - Pre¢  existujici
- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. Pre¢ - Pod Brdem existujici
- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. Pod Brdem - V Kuchyrikach existujici
- regionalni biokoridor RBK 1444 segm. V Kuchyrikach - U Kuchynék existujici

Prvky USES jsou vymezeny jako plochy pfirodni (NP), podminky ochrany ploch USES jsou
uvedeny v kapitole f). Rozsah ploch uréenych pro realizaci tzemniho systému ekologické stability je
vymezen graficky ve vykresu €. 2 tzemniho planu Protivanov (Hlavni vykres).

e.3) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny
Uzemnim planem Protivanov je vymezena sit mistnich a pfistupovych komunikaci, jako ploch
dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace (DS), a dale jako soucast ploch
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zemédélskych (NZ) a ploch lesnich (NL). Tyto komunikace slouzi k zajisténi dopravni obsluhy staveb a
ploch, zpfistupriuji lesni a zemédélské pozemky a slouzi turistice a rekrea¢nimu vyuzivani krajiny. Tyto
cesty nesmi byt prehrazovény a uzavirany (ploty, branami apod.).

Uzemnim planem Protivanov jsou déle vymezena mista na trase navrieného obchvatu obce, ve
kterych bude zajisténo minimalné bezpec¢né pési kiizeni nové komunikace (irovriové ¢ podchodem,
podjezdem).

e.4) Stanoveni podminek pro protierozni opatieni a zvySovani retencnich schopnosti krajiny
Uzemni plén vymezuje plochy opatieni (N1, N2 ,N3, N4, N12, N18), na kterych maji byt
provedeny protierozni opatfeni; tento pozadavek bude zohlednén pfi navrhu pozemkovych tprav. V
celém rozsahu nezastavéného Gzemi je pfipustné realizovat protierozni opatteni.
Uzemni plén déle vymezuje plochu (N5) pro zfizeni soustavy vodnich tdni v lokalité
U protivanovského mlyna.

e.5) Stanoveni podminek pro ochranu pifed povodnémi

Zastavéné Gzemi neni pfimo ohrozeno povodni. Pro ochranu pfed svahovymi vodami budou
respektovany a fadné udrzovény stévajici odvodnovaci pfikopy a destova kanalizace a budou dopInény
navrzené useky odvodriovacich pfikopl a destové kanalizace.

e.6) Stanoveni podminek pro rekreaci

Pro zajisténi rekreacnich funkci krajiny jsou v nezastavéném tzemi vymezeny plochy smisené
nezastavéného Uzemi - rekreace a sport (NR). Pro takto vymezené plochy plati, Ze pokud jsou zarover
zahrnuty do ploch vymezeného systému ekologické stability (USES), je prioritou zajisténi funkénosti
biocenter a biokoridord. Moznosti rekrea¢niho vyuzivani jsou podminény zachovénim pfirodnich funkci
Uzemi.

Pro zajisténi rekreacnich funkci krajiny (pési turistika, cykloturistika, bézecké lyzovéni) jsou
chranény déle mistni Gi¢elové komunikace prochazejici feSenym Gzemim (viz bod e.3) ).

e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerostii
Uzemni plén Protivanov nevymezuje plochy, na kterych by byla pfipustna tézba nerost.

f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

UP Protivanov vymezuje z hlediska funkéniho vyuziti tyto druhy ploch a podminky jejich vyuZiti:

Plochy bydleni - venkovské (BV)

Plochy bydleni - venkovské jsou vymezeny za ticelem zajisténi podminek pro bydleni v pfevazné
rodinnych domech v kvalitnim prostredi, umozriujicim neruseny a bezpe¢ny pobyt a kazdodenni rekreaci
a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky rodinnych dom{, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemka.

Dalsi pfipustné vyuziti: ~ pozembky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych
prostranstvi (v¢etné ploch vefejné pfistupné zelené), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vodnich tokd
a ploch, pozemky protieroznich, protipovodnovych a reten¢nich
opatfeni.

Podminéné piipustné vyuziti:  do ploch bydleni - venkovské Ize zahrnout pozemky se stavbami a

zafizenimi obcanského vybaveni, stavby a zafizeni

fotovoltaickych elektraren situovanych pouze na stfechach objekt,

které jsou definovany jako nerusici a které:

* svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli,

* nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

« svym charakterem a kapacitou nezvy3Suji dopravni zatéz v Gzemi,

*» maji kapacity imérné potencidlu daného tzemi a jsou v souladu s
jeho charakterem, z toho stavby a zafizeni pro obchod a
stravovani do 100 m prodejni ¢i odbytové plochy,

« spliiuji pozadavky obecné platnych piedpisii na umistovéni staveb

a zafizeni v plochdach s prevazujicim obytnym vyuzitim.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.
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Prostorové uspofadani:

« Stavebni ¢innosti v ploSe budou vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské zastavby véetné méritka,
usporadani a miry vyuZiti ploch.

« Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi Gpravami dojit k naruseni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.

* Nové stavby a zmény staveb v izemi nesmi pievysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny o
bytné stavby urcujici charakter mista.

* Z ddivodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno stavby pro bydleni a dalsi souvisejici stavby,
vcetné praceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na hranici pozemku nebo vozovky
mistni komunikace.

+ U zaméra staveb, které méfitkem, uspofaddanim, nebo mirou vyuZiti ploch budou vybocovat z logiky
dnesni urbanistické struktury, bude v izemnim fizeni odborné posouzen soulad zéméra s ve vefejném
zdjmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami tizemi.

« Stavebni pozemek musi byt minimalné z 25% nezastavény a nezpevnény.

Plochy bydleni - v bytovych domech (BH)

Plochy bydleni - v bytovych domech jsou vymezeny za ti¢elem zajisténi podminek pro bydleni
v prevainé bytovych domech v kvalitnim prostiedi, umoznujicim neruseny a bezpe¢ny pobyt a
kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky bytovych domd.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozemky vefejnych prostranstvi (v¢etné ploch vefejné pfistupné
zelené), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
vcetné jednotlivych, skupinovych a hromadnych garézi, pozemky
vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich, protipovodriovych a
retencnich opatfeni.

Podminéné pfipustné vyuziti:  do ploch bydleni - v bytovych domech Ize zahrnout pozemky se
stavbami a zafizenimi obcanského vybaveni, stavby a zafizeni
fotovoltaickych elektraren situovanych pouze na stfechach objekt,
pozemky, stavby a zafizeni pro parkovani, které jsou definovany jako
nerusici a které:

* svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli,

* nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

« svym charakterem a kapacitou nezvy3Suji dopravni zatéz v Gzemi,

* maji kapacity imérné potencidlu daného tzemi a jsou v souladu
s jeho charakterem, z toho stavby a zafizeni pro obchod a
stravovani do 100 m prodejni ¢i odbytové plochy,

« spliiuji pozadavky obecné platnych predpisti na umistovani staveb
a zafizeni v plochéch s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Prostorové uspofadani:

* Nové stavby a zmény staveb v izemi nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny
obytné stavby urcujici charakter mista.

+ U zaméra staveb, které méfitkem, uspofddanim, nebo mirou vyuZiti ploch budou vybocovat z logiky
dnesni urbanistické struktury, bude v izemnim fizeni odborné posouzen soulad zéméra s ve vefejném
zdjmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami tizemi.

Plochy smiSené obytné - historicka venkovska zastavba (SH)

Plochy smiSené obytné - historickd venkovska zastavba jsou vymezeny v lokalitach se
stabilizovanou zéstavbou tvofenou historickymi statky a domy a s historickym uspofadanim staveb, dvord,
zahrad a vefejnych prostranstvi. U¢elem vymezeni plochy je zajisténi podminek pro bydleni a pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a nerusici vyroby a zemédélské
vyroby véetné chovu hospodaiskych zvifat, pokud tyto ¢innosti splfiuji obecné platné predpisy.

Hlavni vyuziti:  pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemkd.
Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a pro hromadnou rekreaci
v malém méfitku, pozemky vefejnych prostranstvi (véetné ploch
vefejné pfistupné zelené), pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

Podminéné pfipustné vyuziti:  do ploch smiSené obytné - historicka venkovska zastavba Ize
zahrnout pozemky se stavbami a zafizenimi ob¢anského vybaveni,
nerusici vyroby, nerusici zemédélské vyroby a chovu zvifat pro
rekreacni a sportovni tGcely, stavby a zafizeni fotovoltaickych
elektraren situovanych pouze na stiechéch objektd, které jsou
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definovany jako nerusici a které:

* svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli,

* nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

« svym charakterem a kapacitou nezvy3Suji dopravni zatéz v Gzemi,

* maji kapacity imérné potencidlu daného tzemi a jsou v souladu
s jeho charakterem, z toho stavby a zafizeni pro obchod a
stravovani do 300 m prodejni ¢i odbytové plochy,

« spliiuji pozadavky obecné platnych predpisti na umistovani staveb
a zafizeni v plochéach s prevazujicim obytnym vyuzitim.

Do ploch smisené obytné - historickd venkovska zéstavba Ize déle

zahrnout docasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a

propagaci, pokud jejich vystavba nenarusi hodnoty tradi¢ni

venkovské zastavby.

Nepfipustné vyuziti: ~ vSe ostatni.
Prostorové uspofadani:

« Stavebni ¢innosti v ploSe budou vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské zastavby véetné méritka,
usporadani a miry vyuZiti ploch.

* Zvlastni ddraz bude kladen na zachovani, vhodné doplnéni a obnovu architektonickych hodnot
stavajicich historicky cennych staveb.

* Nova vystavba v zastavéném tzemi bude pfizplisobena tradi¢nimu pidorysnému uspoiadani zastavby.

* Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi dpravami dojit k naruseni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku.

* Nové stavby a zmény staveb v izemi nesmi prevysit nejvyssi prilehlé objekty, mezi které patfi vSechny
obytné stavby urcujici charakter mista. Z diivodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno stavby
pro bydleni a dal3i souvisejici stavby, véetné praceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit
az na hranici pozemku nebo vozovky mistni komunikace.

+ U zaméra staveb, které méfitkem, uspofaddanim, nebo mirou vyuZiti ploch budou vybocovat z logiky
dnesni urbanistické struktury, bude v izemnim fizeni odborné posouzen soulad zédméra s ve vefejném
zdjmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami tizemi.

Plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

Plochy smiSené obytné - venkovské jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek pro bydleni a
pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni a nerusici vyroby a
zemédélské vyroby véetné chovu hospodaiskych zvifat, pokud tyto ¢innosti splruji obecné platné
predpisy.

Hlavni vyuziti:  pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédélskych pozemkd.

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozembky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych
prostranstvi, (véetné ploch verejné pfistupné zelené), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky vodnich tokd
a ploch, pozemky protieroznich, protipovodnovych a reten¢nich
opatfeni.

Podminéné pripustné vyuziti:  do ploch smiSené obytné - venkovské Ize zahrnout pozemky se
stavbami a zafizenimi ob¢anského vybaveni, nerusici vyroby, nerusici
zemédélské vyroby a chovu zvifat pro rekreacni a sportovni tGcely,
parkovaci a manipulacni plochy, stavby a zafizeni fotovoltaickych
elektraren situovanych pouze na stiechach objektd, které jsou
definovany jako nerusici a které:

* svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli,

« nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi,

« svym charakterem a kapacitou nezvy3Suji dopravni zatéz v Gzemi,

* maji kapacity imérné potencidlu daného tzemi a jsou v souladu
s jeho charakterem, z toho stavby a zafizeni pro obchod a
stravovani do 300 m prodejni ¢i odbytové plochy,

« spliiuji pozadavky obecné platnych predpisti na umistovani staveb

a zafizeni v plochdach s pievazujicim obytnym vyuzitim.

Do ploch smiSené obytné - venkovské Ize dale zahrnout do¢asné

stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich

vystavba nenarusi hodnoty tradi¢ni venkovské zastavby.

Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Prostorové uspofadani:

« Stavebni ¢innosti v ploSe budou vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské zastavby véetné méritka,
usporadani a miry vyuZiti ploch.

* Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi tpravami dojit k naruseni
dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
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architektonické jednoty celku.

* Nové stavby a zmény staveb v izemi nesmi pfevysit nejvyssi pfilehlé objekty, mezi které patii vSechny o
bytné stavby urcujici charakter mista.

* Z ddivodu zachovani stavajicich hodnot zastavby je mozno stavby pro bydleni a dalsi souvisejici stavby,
vcetné praceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na hranici pozemku nebo vozovky
mistni komunikace.

+ U zaméra staveb, které méfitkem, uspofaddanim, nebo mirou vyuZiti ploch budou vybocovat z logiky
dnesni urbanistické struktury, bude v tzemnim fizeni odborné posouzen soulad zdméra s ve vefejném
zdjmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami tizemi.

Plochy ob¢anského vybaveni - vefejna infrastruktura (OV)

Plochy obcanského vybaveni - vefejnd infrastruktura jsou vymezeny za tGi¢elem zajisténi
podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni a k zajisténi
podminek pro jejich uZivani v souladu s jejich tcelem.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a
vychovu, socidlni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kultury,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni prodej a
administrativu, télovychovu a sport, ubytovani, stravovéni, sluzby,
védu a vyzkum.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozemky vefejnych prostranstvi (v¢etné ploch vefejné pfistupné
zelené), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

Podminéné pfipustné vyuziti:  do ploch ob¢anského vybaveni Ize zahrnout pozemky se stavbami
bytt sluzebnich a majitelG zafizeni a dal3ich staveb pro bydleni,
pokud charakter plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi staveb
pro bydleni. Do ploch obcanského vybaveni lze zahmout pozemky
staveb a zafizeni nerusici vyroby, pozemky staveb a zafizeni pro
sbér a tfidéni komunalniho odpadu, stavby a zafizeni
fotovoltaickych elektraren situovanych pouze na stfechach objekt,
pozemky a stavby a zafizeni pro parkovani, které jsou definovany jako
nerusici a které:

* svym provozem a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb,
ploch a zafizeni ve svém okoli,

« nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

« svym charakterem a kapacitou nezvy3Suji dopravni zatéz v Gzemi,

*» maji kapacity imérné potencidlu daného tzemi a jsou v souladu
s jeho charakterem.

Do ploch ob¢anského vybaveni Ize déle zahrnout do¢asné stavby a

zafizeni pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich vystavba

nenarusi hodnoty tradi¢ni venkovské zastavby.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Prostorové uspofadani:  u zamérl staveb, které méfitkem, uspofadanim, nebo mirou vyuziti
ploch budou vybocovat z logiky dnesni urbanistické struktury, bude
v Uzemnim fizeni odborné posouzen soulad zaméra s ve vefejném
zajmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami uzemi.

Plochy obéanského vybaveni - sport a rekreace (OS)
Plochy obcanského vybaveni - sport a rekreace jsou vymezeny za ticelem zajisténi podminek pro
pfimérené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich a rekreacnich staveb a zafizeni.

Hlavni vyuziti:  pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni pro sport, rekreaci,
pfechodné ubytovani a vefejné stravovani.
Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozembky staveb a zafizeni dalSich druhd ob¢anského vybaveni
slu¢itelnych s hlavnim vyuzitim, pozemky vefejnych prostranstvi
(v¢etné ploch vefejné pfistupné zelené), pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury, pozemky vodnich tokl a ploch, pozemky
protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatfeni.

Podminéné pfipustné vyuziti:  do ploch ob¢anského vybaveni - rekreace a sport Ize zahmout
pozemky pro stavbu bytl sluzebnich a majiteld zafizeni, pokud
charakter plochy a jeji uspofadani dovoluje umisténi staveb pro
bydleni. Do ploch ob¢anského vybaveni - rekreace a sport Ize déle
zahrnout pozemky, stavby a zafizeni pro parkovani, pozemky stavby a
zafizeni fotovoltaickych elektraren situovanych pouze na stiechéch
objektl a docasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a
propagaci, pokud jsou slucitelné s hlavnim vyuzitim a jejich vystavba
nenarusi hodnoty tradi¢ni venkovské zastavby souvisejiciho tzemi.
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Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.
Prostorové uspofadani:  u zamérl staveb, které méfitkem, uspofadanim, nebo mirou vyuziti
ploch budou vybocovat z logiky dnesni urbanistické struktury, bude
v Uzemnim fizeni odborné posouzen soulad zaméra s ve vefejném
zajmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami uzemi.

Plochy ob¢anského vybaveni - hibitovy a cirkevni stavby (OH)
Plochy obcanského vybaveni - hibitovy a cirkevni stavby jsou vymezeny za Gcelem zajisténi
podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani cirkevnich staveb a pohfebist.

Hlavni vyuziti:  pozemky cirkevnich a ndbozenskych staveb a pozemky vefejnych
pohiebist.
Dalsi pfipustné vyuziti: ~ pozembky vefejnych prostranstvi.
Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy rekreace - individualni rekreace (RI)
Plochy rekreace - individualni rekreace jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi podminek pro stévajici
individualni rekreaci.

Hlavni vyuziti:  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich, protipovodiiovych a
retencnich opatfeni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Prostorové uspoiadani:  pro stavby pro rodinnou rekreaci v plose plati, Ze na stavajicich
stavbéch Ize provadét udrzovaci prace a stavebni tpravy, které
nevyzaduji Uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas. Pokud to
prostorové poméry stavebni parcely dovoluji, Ize provadét pfistavby
ke stévajicim stavbam az do celkové vyméry 150 m?. Néastavby
stavajicich staveb jsou vylouceny.

Plochy smiSené vyrobni (VS)

Plochy smiSené vyrobni jsou vymezeny za tcelem zajisténi vyuziti pozemka staveb pro vyrobu,
skladovani, sluzby a obchod v pfipadech, kdy z dlivodu negativnich vlivi téchto staveb za hranici téchto
pozemk{ vylucuje zaclenéni pozemkd s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuZiti. | pro tato zafizeni
viak plati, ze negativni tcinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a uzivani staveb a
zah’(zjepi ve svém okoli (zejména pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi
predpisy.

Plochy smiSené vyrobni jsou vymezeny v piimé nédvaznosti na plochy dopravni infrastruktury
a jsou z nich pfistupné.

Hlavni vyuziti:  pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu, skladovani, sluzby, obchod a
administrativu.

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
staveb a zafizeni obcanské vybavenosti slucitelnych s hlavnim
vyuZitim, pozemky vefejnych prostranstvi (v¢etné ploch vefejné
pfistupné zelené), pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky
protieroznich, protipovodriovych a retencnich opatfeni.

Podminéné pfipustné vyuziti:  do ploch smiSenych vyrobnich Ize zahrnout stavby bytl sluzebnich a
majitel( zafizeni, pokud charakter plochy a jeji usporadani dovoluje
umisténi staveb pro bydleni.

Do ploch smiSenych vyrobnich Ize dale zahrnout pozemky staveb a
zafizeni uréenych pro naklddani s odpady, pozemky staveb a zafizeni
pro bioplynové stanice, pozemky erpacich stanic pohonnych hmot,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivéni
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho tzemi.
Do ploch smiSenych vyrobnich Ize dale zahrnout pozemky, stavby a
zafizeni pro parkovani, pozemky stavby a zafizeni fotovoltaickych
elektraren situovanych pouze na stfechach objektl, a docasné stavby
a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich vystavba
nenarusi hodnoty tradi¢ni venkovské zastavby souvisejiciho tzemi.
Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Prostorové uspofadani:  u zamérl staveb, které méfitkem, uspofadanim, nebo mirou vyuziti
ploch budou vybocovat z logiky dnesni urbanistické struktury, bude
v Uzemnim fizeni odborné posouzen soulad zaméra s ve vefejném
zajmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami uzemi.
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Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba (VZ)

Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba jsou vymezeny za tcelem vyuziti pozemka
zemédélskych staveb v piipadech, kdy z diivodu negativnich vlivli téchto staveb je vylouc¢eno zaclenéni
pozemk s témito vlivy do ploch jiného zplisobu vyuZiti. Pro stavby a zafizeni plati, ze negativni tGcinky a
vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi naruSovat provoz a uzivéni stavajicich staveb a zafizeni ve svém okoli
(zejména pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

Hlavni vyuziti:
Dalsi pfipustné vyuziti:

Podminéné piipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové usporadani:

pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani.
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky a
zafizeni ob¢anské vybavenosti (zejména stavby pro maloobchodni
prodej, administrativni a spravni budovy a zafizeni), pozemky vodnich
tokl a ploch, pozemky protieroznich, protipovodiiovych a retenénich
opatfeni.

do ploch vyroby a skladovani - zemédélské vyroba Ize zahrnout
pozemky dalSich staveb a zafizeni pro vyrobu, pokud svym
charakterem spliiuji podminky na umisténi v této plose. Do ploch
vyroby a skladovéni - zemédélska vyroba Ize zahrnout stavby byt
sluzebnich a majitelG zafizeni, pokud charakter plochy a jeji
uspoiadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.

Do ploch vyroby a skladovéni - zemédélska vyroba Ize déle zahrnout
pozemky staveb a zafizeni pro bioplynové stanice a pozemky
cerpacich stanic pohonnych hmot, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém
okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho Gizemi.

Do ploch smiSenych vyrobnich |ze dale zahrnout pozemky, stavby a
zafizeni pro parkovani, pozemky stavby a zafizeni fotovoltaickych
elektraren situovanych pouze na stiechdch objektd, a doc¢asné stavby
a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci, pokud jejich vystavba
nenarusi hodnoty tradi¢ni venkovské zastavby souvisejiciho tizemi.
vSe ostatni.

u zamérd staveb, které méfitkem, uspofddanim, nebo mirou vyuziti
ploch budou vybocovat z logiky dnesni urbanistické struktury, bude
v Uzemnim fizeni odborné posouzen soulad zaméra s ve vefejném
zajmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami uzemi.

Plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace (DS)

Plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace jsou vymezeny za Gcelem
zajisténi vyuziti pozemkd silni¢nich dopravnich staveb a zafizeni a k zajisténi dopravni pfistupnosti jinych
ploch (zejména za Ucelem zajisténi prichodnosti krajinou, kterou tvofi plochy nezastavéného tuzemi, k
zajisténi pfistupnosti vybranych staveb umisténych v krajiné a obsluhy zemédélskych a lesnich pozemk).

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:

pozemky silnic, vybranych mistnich komunikaci a mistnich Gc¢elovych
komunikaci (v¢etné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace jako naspy, zéfezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a
izola¢ni zelen).

pozemky vefejnych prostranstvi, pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni (zejména autobusové zastavky, odstavné a
parkovaci plochy), pozemky a zafizeni technické infrastruktury,
pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

vse ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - vybavenost pro dopravu (DV)
Plochy dopravni infrastruktury - vybavenost pro dopravu jsou vymezeny za ucelem zajisténi
vyuZiti pozemkd staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni.

Hlavni vyuziti:

Dalsi pfipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:

pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (zejména
garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy, pozemky staveb a zafizeni pro udrzbu
komunika¢ni sité ap.).

pozemky a zafizeni technické infrastruktury, doprovodna a izola¢ni
zelen, docasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci,
pokud jsou v souladu s hlavnim vyuzitim.

vse ostatni.
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Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemk{ vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani
v souladu s jejich vyznamem a tGcéelem.

Hlavni vyuziti: ~ vefejna prostranstvi.

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné
s ucelem vefejnych prostranstvi, plochy vefejné pfistupné zelené,
pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

Podminéné pripustné vyuziti:  docasné stavby a zafizeni charakteru obc¢anské vybavenosti, majici
pfimou souvislost s funkci vefejnych prostranstvi, pokud jsou svym
charakterem slucitelné s icelem vefejnych prostranstvi, drobna
doprovodna a sakralni architektura, pozemky oplocenych hfist,
docasné stavby a zafizeni pro informace, reklamu a propagaci, pokud
jsou v souladu s hlavnim vyuZzitim.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeleii (ZV)
Plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeleri jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pfevazné parkové upravenych pozemkd veiejné zelené.

Hlavni vyuziti:  upravené plochy vefejné pfistupné zelené.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozembky dalSich druh vefejnych prostranstvi, pozemky souvisejici
obcanské, dopravni a technické infrastuktury slucitelné s tcelem
vefejnych prostranstvi - vefejné zelené, pozemky vodnich toka a ploch,
pozemky protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatfeni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Plochy sidelni zelené - soukroma a vyhrazena zelei (ZS)

Plochy sidelni zelené - soukroma a vyhrazena zelen jsou vymezeny zejména za ucelem
vyuzivani zahrad a dalSich pozemk( zemédélského pidniho fondu nachazejicich se pfevéiné
v zastavéném Gzemi. Jde o pozemky, které se vyznamné podileji na utvafeni charakteru urbanizovaného
uzemi nebo jsou vyznamné dotceny limity vyuziti Uzemi, a proto je na nich nutné omezit moznost
umistovani staveb a dalSich zafizeni.

Hlavni vyuziti:  pozemky zahrad a dalsi zemédélské pidy souvisejici s obytnym
uzemim.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozembky ostatnich ploch a krajinné zelené, pozemky staveb, zafizeni
a jinych opatieni pro zemédélstvi a pro chov zvifat pro rekreacni a
sportovni ucely v rozsahu, ktery odpovida velikosti souvisejicich
pozemk(, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy zelené - ochranna a izolacni zelefi (ZO)
Plochy zelené - ochranné a izola¢ni zelené jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro
ochranu pfed negativnimi vlivy aredlt vyroby a zemédélské vyroby.

Hlavni vyuziti:  pozemky ostatnich ploch a dal3i pozemky uréené k vysadbé pievéiné
liniové zelené.

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury, pozemky
sadl a zahrad, pozemky vefejnych prostranstvi slouzici ke zpfistupnéni
pozemk( a staveb v izemi, pozemky vodnich tokl a ploch, pozemky
protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatfeni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi vyuziti pozemk v pfipadech,
kdy vyuZiti pozemkd pro tuto infrastrukturu vylucuje jejich za¢lenéni do ploch jiného zplsobu vyuZziti a kdy
jiné vyuziti téchto pozemkd neni moziné.

Liniova vedeni siti technické infrastruktury je pfipustné vést i jinou plochou.
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Hlavni vyuziti:  pozemky staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi provozné
souvisejicich zafizeni (vodovod(, vodojem{, kanalizace, cistiren
odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladéni s odpady, trafostanic,
energetickych vedeni, komunikacnich vedeni a zafizeni vefejné sité,
plynovod(, ropovodt a produktovodi).

Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky vefejnych prostranstvi (v¢etné ploch vefejné pfistupné
zelené), pozemky souvisejici dopravni infrastruktury, pozemky krajinné
a sidelni zelené, pozemky vodnich tokl a ploch, pozemky
protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatfeni.
Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Plochy technické infrastruktury - vétrné elektrarny (TV)
Plochy technické infrastruktury - vétrné elektrarny jsou vymezeny za Gicelem zajisténi vyuziti
pozemkd pro stavby vétrnych elektraren a souvisejicich objektd a zafizeni technické infrastruktury.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky staveb a zafizeni stavajicich vétrnych elektraren véetné
souvisejicich stévajicich objektl a zafizeni technické infrastruktury.
Dalsi pfipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti: ~ zmény dokoncenych staveb a zafizeni vétrnych elektréren (véetné
souvisejicich objektl a zafizeni technické infrastruktury) a instalace
novych staveb a zafizeni vétrnych elektraren (vcetné souvisejicich
objektl a zafizeni technické infrastruktury) jsou pfipustné, pokud
nebudou mit negativni vliv na krajinny réz a na vefejné sité a zafizeni
technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy technické infrastruktury - nakladani s odpady (TO)

Plochy technické infrastruktury - naklddani s odpady jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti
pozemk{ pro stavby a zafizeni pro sbér, tfidéni a zpracovani odpadu. Stavby a zafizeni na plochach
technické infrastruktury - nakladani s odpady svym provozovanim a technickym zafizenim nesmi
narusovat uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesmi snizovat kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
a nesmi svym charakterem a kapacitou zvySovat dopravni zatéz v souvisejicich plochach bydleni a
smiSenych obytnych.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky staveb a zafizeni ur¢enych pro nakladani s odpady.
Dalsi pfipustné vyuzZiti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuZiti:  vSe ostatni.
Prostorové uspofadani:  u zamérd staveb, které méfitkem, uspofadanim, nebo mirou vyuziti
ploch budou vybocovat z logiky dnesni urbanistické struktury, bude
v Uzemnim fizeni odborné posouzen soulad zaméra s ve vefejném
zajmu chranénymi urbanisticko-architektonickymi hodnotami uzemi.

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro nakladani s
vodami, ochranu pfed jejich Skodlivymi tcinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Gzemi a pInéni dalSich
uceld stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Gseku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Hlavni vyuziti: ~ pozemky vodnich ploch, pozemky koryt vodnich tokd véetné
doprovodnych porostt.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozembky, zafizeni a stavby uréené pro prevazujici vodohospodaiské
vyuZiti (v¢etné malych vodnich elektraren), pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury (v¢etné tras turistickych stezek,
cyklostezek, bézeckych tras a naucnych stezek), pozemky
protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatfeni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Plochy zemédélské (NZ)
Plochy zemédélské jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro pfevazujici zemédélské
vyuZiti.

Hlavni vyuziti:  pozemky zemédélského ptdniho fondu.

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozembky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, plochy
krajinné a doprovodné liniové zelené, pozemky souvisejici dopravni a
technickeé infrastruktury (icelové komunikace slouzici
k obhospodafovani zemédélskych pozemky, trasy turistickych stezek,
cyklostezek, bézeckych tras a nau¢nych stezek), stavby a jina opatieni
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potifebna ke zpfistupnéni pozemkd, k ochrané a zirodnéni ptidniho

fondu, k ochrané zivotniho prostiedi, zvelebeni krajiny a zvyseni

ekologické stability dle schvalenych pozemkovych tprav.
Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy lesni (NL)
Plochy lesni jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek vyuZiti pozemkd pro les, véetné jeho
hospodafiskych funkci.

Hlavni vyuziti:  pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

Podminéné piipustné vyuziti: ~ pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodaistvi, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury (v€etné tras turistickych stezek,
cyklostezek, bézeckych tras a naucnych stezek).

Nepfipustné  vyuziti: vSe ostatni.

Plochy pfirodni (NP)

Plochy pfirodni jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Cilem
vymezeni je Uzemni ochrana zvlasté chranénych Gzemi a ochrana ekosystémi uzemniho systému
ekologické stability a dalSich ekologicky cennych ¢asti uzemi (ekologické kostry izemi).

Pozemky zemédélského ptidniho fondu a lesni pozemky je nutné obhospodarovat z hlediska
mimoprodukénich funkei v souladu se zéjmy ochrany pfirody a krajiny.

Hlavni vyuziti:  pozemky biocenter a biokoridori USES a dal3ich zvlasté chranénych a
chréanénych casti pfirody.

Podminéné pripustné vyuziti:  pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi (véetné tras turistickych stezek, cyklostezek,
bézeckych tras a nau¢nych stezek) slucitelné s ti¢elem ochrany pfirody
a krajiny.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna zeleii (NK)

Plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeleri jsou vymezeny zejména za Ucelem
zajisténi podminek pro tzemni ochranu vymezeného tzemniho systému ekologické stability a dalSich
ekologicky cennych tizemi (ekologické kostry izemi), pro realizaci protieroznich opatfeni a revitalizace
vodnich tokd, opatieni pro ochranu povrchovych a podzemnich vod, pro ochranu pfed povodnémi a pro
zvySeni retencnich schopnosti krajiny.

Pozemky zemédélského plidniho fondu v plo3e je nutné obhospodarovat z hlediska
mimoprodukénich funkci v souladu se zéjmy ochrany pfirody a krajiny.

Hlavni vyuziti:  ostatni plochy krajinné zelené.
Dalsi pfipustné vyuziti:  pozemky zemédélského pidniho fondu s upfednostnénim
mimoprodukénich funkci, véetné ucelovych komunikaci slouzicich
k jejich obhospodarovani, pozemky vodnich ploch a vodnich tokd,
pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému, pozemky
souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury (véetné tras
turistickych stezek, cyklostezek, bézeckych tras a nau¢nych stezek),
protieroznich, protipovodiiovych a retencnich opatieni slucitelné
s uc¢elem ochrany pfirody a krajiny.
Nepfipustné vyuZiti: ~ vSe ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi - rekreace a sport (NR)

Plochy smiSené nezastavéného tizemi - rekreace a sport jsou vymezeny za Gcelem zajisténi
rekreacnich funkci krajiny a zajisténi podminek pro formy rekreace a sportu, které nevyzaduji umistovani
staveb a zafizeni (pobytové louky, plaze, travnata hfisté, lesoparky ap.).

Hlavni vyuziti: ~ rekreacné intenzivné vyuzivané casti lesa, krajinné zelené a dalsi
pozembky slouZzici k rekrea¢nim a sportovnim ¢innostem (zejména
taboristé, rekreacni louky, travnata hiisté a dalsi sportovni zafizent)

Dalsi pfipustné vyuZiti: ~ pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury (véetné
tras turistickych stezek, cyklostezek, béZzeckych tras a nau¢nych
stezek), pozemky vodnich tokd a ploch, pozemky protieroznich,
protipovodiiovych a retencnich opatieni.

Nepfipustné vyuZiti: ~ v3e ostatni.
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Usporadani funkéniho vyuZiti ploch je vymezeno ve vykresu ¢. 2 (Hlavni vykres). Dalsi podminky

prostorového uspofadani a pozadavky na umistovani staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy
prestavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistickd koncepce.

g

vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb a opatieni
k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Vefejné prospésnou stavbou jsou vybrané stavby dopravni a technické infrastruktury uréené

k rozvoji izemi. Pro vefejné prospésné stavby, které maji liniovy charakter plati, ze prévo vyvlastnéni bude
uplatnéno pouze na plochy nezbytné k jejich vystavbé a plochy nezbytné k zajisténi jejich vystavby a
fadného uzivani pro stanoveny tcel.

Uzemnim planem Protivanov jsou dle § 170 STZ vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych

staveb s pravem vyvlastnéni:

VT2

VT4

VD1

VD2

VD3

VD4

VD5

Technicka infrastruktura (TI) pozemek KN ¢.:

Tl - napojeni plochy 78 1107/1,671/1,671/2, 674/2

a prelozka vedeni VN 22 kv

Tl - napojeni ploch Z9aZl0a 1108/4,710/12,56/8, 56/2, 1134/1, 1134/5,
souvisejici destova kanalizace 723/5, 1561, 1558, 759/69, 759/63, 728/3,

1129/1, 739/35, 1128/1, 715/66, 715/83, 715/82,
715/80, 715/81, 721/1, 715/77, 715/71, 715/72,
715/74, 715/75, 1108/5, 697/9, 697/10, 675/1,
674/2, 720, 615/78, 715/84, 715/78, 1129/1,

836/35
napojeni sité splaskové kanalizace 256/10, 1183, 1330, 1354, 1331
Malé Hradisko na COV Protivanov
pFeIoika vedeni elektro VN 22 kV 759/2, 1136/4, 1668/3,-836/1, 836/25, 836/24,
u hfisté 814, 836/47, 836/46, 836/45, 836/56, 836/55,
1668/4, 776/26, 776/31, 759/63
Dopravni infrastruktura pozemek KN ¢.:
pFeIoika silnice €. 11/150 - obchvat 261/3, 1190, 261/2, 1185, 262/1, 278/43,
obce, v¢etné vyvolanych tprav dopravni 278/42,278/28,284/1, 278/35, 286, 1129/5,
a technické infrastruktury 1191, 297/2, 297/8, 281, 297/9, 293, 1192,

294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/9, 294/5, 294/6,
294/7,297/10, 297/17, 307, 1122/2, 1129/30, 278/45, 296/4, 439, 296/5, 300/44, 300/43,
300/42, 300/1, 315/2, 308/1, 313/2, 1116/2, 627/2, 625, 603/1, 603/13, 603/8, 603/4, 1115,
624, 607/1, 607/2, 607/4, 609/3, 607/3, 609/4, 1114/1, 635, 646/16, 634, 619/1, 620, 619/2,
616,618, 611/1, 615, 646/14, 651/2, 651/1, 658/3, 658/1, 667, 1665/1, 671/1, 674/2,
1107/1, 675/1, 697/9, 697/8, 697/13, 697/11, 1108/5, 1108/9, 1108/10, 1108/6, 715/76,
715/73,715/68, 715/72, 715/81, 720, 715/78, 715/79, 715/85, 715/87, 715/86, 716/9,
717/6,715/110, 715/111, 715/112, 715/109, 715/108, 717/1, 716/3, 715/107, 716/1,
715/106, 715/105, 715/117, 715/82, 715/83, 715/66, 715/84, 715/88, 715/89, 715/115,
715/116,715/90, 715/91, 715/92, 715/93, 715/94, 715/114, 715/113, 1128/1, 728/3,
728/17, 1129/1, 739/35, 738/2, 739/25, 739/26, 739/27, 739/29, 739/30, 739/31, 739/28,
1100, 1127, 745/2, 745/1, 1098/1, 748/4, 1129/3, 749/2

dopravni napojeni ploch P6 a Z1 836/22, 836/24, 836/39, 836/72, 836/60, 1144/1

dopravni napojeni plochy 72, 714, 715 918/51,918/56, 918/55, 960/4, 918/23, 960/10,

na silnici & 37357 918/30, 918/24, 918/25, 918/26, 1675/31,
1032/8, 1014/1, 1675/30, 1032/10, 1024, 1032/2,
1032/16, 1032/26, 1032/27, 119, 127, 1032/18,
1032/12, 1032/13, 122, 1032/11

dopravni napojeni plochy 74 1185, 1273/1, 1275, 1276
dopravni napojeni plochy 71 1144/1, 836/39, 836/40, 836/24, 836/43, 836/57,
na silnici ¢. 150 836/54, 836/46, 836/49, 836/48, 836/36, 836/37,

836/15, 836/38, 836/35, 723/5, 1129/1
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VD6 zapadni napojeni na obchvat 715/82,715/83,715/84,
silnice 11/150
VD7  mistni komunikace u ploch 79 a Z10 715/77,715/81, 715/71, 715/72, 715/74, 715/75,

1108/5, 697/9,

VD8 dopravni napojeni plochy 79 1108/5, 697/9, 697/10, 675/1
na silnici ¢. 37357

VD9 uprava oblouku silnice 11/150 1129/1,749/2, 1098/1, 748/4, 1129/3

Vefejna infrastruktura (VI) - dopravni

a technicka infrastruktura pozemek KN ¢.:

PV.1 VI v plose Z1 v¢etné napojeni Tl 836/72, 836/39

PV.2  Vlv plose Z2 v¢etné napojeni Tl 918/2,853/42

PV.3  VIv plode Z3 véetné napojeni Tl 1183, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286

PV.4 VI v plode 74 véetné napojeni Tl 1185, 1276, 1275, 1273/1, 1272/2

PV.5 VI v plode Z5 véetné napojeni Tl 278/37,1186/2,264/18, 264/17, 264/16

PV.6 VI v plose 76 278/45, 291

PV.7  Vlv plode Z9 715/77,715/81, 715/71, 715/72, 715/74, 715/75,
1108/5, 697/9,

PV.8 VIl v plose 210 715/81,715/77,715/80, 715/82

PV.9 VI v plose P6 836/22,836/24

PV.10 Vlvplose Z14 815/51, 815/56, 815/55

PV.11  Vlv plose Z15 960/4,918/23,960/10, 918/30

Vefejné prosp&snym opatfenim je opatfeni nestavebni povahy slouZici ke sniZovani ohroZeni
uzemi a k rozvoji nebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi. Uzemnim planem
Protivanov jsou vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych opatieni:

Zalozeni prvkd USES pozemek KN ¢&.:
VU1 zaloZzeni NRBK OK3 1066/1, 1144/2, 1067/1, 1069/43
VU2 zalozeni ¢asti LBC Louky pod skalami 1144/1,842/1,839/16, 828/1, 1143
VU3 zalozeni RBC Pre¢ 759/35, 759/36, 759/7, 785/16, 806/7, 759/32,

759/33, 759/34, 785/15, 785/14, 806/9, 806/11,
785/3, 806/3, 779/10, 785/7, 759/3, 759/98,
759/15, 759/11, 781/2, 759/14, 759/97, 758/15,
759/4, 759/49, 759/50, 759/51, 759/52, 759/53,
759/54, 759/55, 759/56, 759/57, 759/58, 759/59,
759/60, 758/16, 1067/1, 735/5, 735/29, 735/30,
735/31, 735/32, 735/33, 752/21, 759/62, 759/61,
735/6, 735/20, 735/21, 735/22, 735/23, 735/25,
735/27,736/2, 728/16, 1134/1, 759/89, 759/38,
1625, 1624, 1620, 759/40, 759/90, 759/41,
759/92, 759/91, 759/93, 759/94, 759/95, 759/44,
759/45, 759/46, 759/39, 759/96, 759/47, 759/43,
759/42, 759/1, 759/48, 759/86, 759/77, 759/17,
785/8, 759/78, 759/79, 759/85, 1671/3, 759/21,
795/2, 795/3, 797/1, 797/2, 798/1, 759/24,
759/83, 759/84, 759/25, 759/30, 759/31, 759/23,
759/22, 759/20, 812/2, 812/6, 812/3, 812/5,
811/2, 811/1,759/19, 759/26, 759/81, 759/82,
759/80, 759/8, 759/28, 759/29, 759/27
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VU4

VU5

VU6

vu7

vVus

VU9

h)

i)

zalozeni €asti LBC Dolina

zaloZeni segmentu RK 1444
Za Pekafovym - Dolina

zaloZeni 1. segmentu LBK7

zaloZeni 2. segmentu LBK7

zaloZeni LBC U Protivanovského mlyna

zaloZeni segmentu LBK6

1062/5, 1062/6, 922/45, 922/44

922/44, 962/6, 1699/27, 922/46, 1062/8, 1062/9,
1062/15, 1062/12, 1699/28, 1699/30, 1699/29,
1062/13, 1062/14, 1062/11, 1699/31, 922/50,
922/47, 1675/1, 922/1, 1699/33, 1699/32,
1699/34, 1062/10, 1675/3, 943/1, 934/5,
1699/12, 1699/37, 1699/36, 1699/35, 981/20,
981/11, 981/10, 981/21, 1053/9, 934/4, 981/25,
1699/38, 1699/26, 981/12, 981/17, 981/26,
984/11

135/16, 135/17, 135/18, 1040/9, 1040/10,
1040/12, 135/24, 1699/49, 135/13, 135/14,
1172/1, 154, 150/4

214/25,214/24, 214/16, 214/23, 214/15, 214/22,
214/14,214/21, 214/20, 2014/19, 214/11,
214/18, 214/1, 1175, 215/1, 215/2, 225, 210,
1204/1,214/10, 213

226, 1179, 227/1, 227/3, 227/5, 228/1, 1210,
1204/1, 234/2, 1204/2

228/1, 1210, 1214, 1179, 1211, 1212, 1215,
1224/8, 1224/7, 1224/6, 1224/5, 1224/1, 1224/2,
1224/3, 1224/4, 1204/2, 237, 234/2

Rozsah ploch pro vefejné prospésné stavby a opatieni je vymezen ve vykresu €. 4 izemniho
plénu Protivanov (Vykres veiejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).

vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a veiejné prospésnych opatieni, pro které Ize

uplatnit pfedkupni prévo

Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatieni, pro které Ize uplatnit pfedkupni préavo,
nejsou v izemnim plénu Protivanov vymezeny.

vymezeni ploch a koridorili izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyufiti, véetné
podminek pro jeho provéfeni

Uzemnim planem Protivanov jsou vymezeny tyto plochy a koridory tizemnich rezerv:

Oznaceni plochy: R1

Funkéni vyuZziti: plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV),
plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeleri (ZV), plochy sidelni
zelené - soukroma a vyhrazena zelen (ZS)

Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych dom.

Oznaceni plochy: R2

Funkéni vyuZziti: plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV),
plochy vefejnych prostranstvi - veiejna zeleri (ZV)

Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych dom.

Oznaceni plochy: R3

Funkéni vyuZziti: plochy obcanského vybaveni - hibitovy a cirkevni stavby (OH)

Hlavni vyuziti: pozemky pro rozsiteni hibitova.

Oznaceni plochy: R4

Funkéni vyuZziti: plochy smisené obytné - venkovské (SV), plochy smiené vyrobni (VS),
plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti: polyfunkéni plocha.
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Plochy a koridory izemnich rezerv jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1 a 2 tzemniho planu
Protivanov (Vykres zékladniho ¢lenéni, Hlavni vykres).

j) vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuziti tizemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhity pro pofizeni tzemni studie, jeji
schvéleni pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence Gizemné planovaci ¢innosti

Uzemnim planem jsou vymezeny plochy s provéfenim zmén jejich vyuZiti dzemni studii:

- ¢ast koridoru pro pielozku silnice €. 11/150 - obchvat obce - piedmétem feSeni izemni studie
bude zejména zpresnéni trasy komunikace, koordinace (v podrobnéjsim méfitku) vsech funkci,
limitG vyuziti Uzemi, pozadavkid na ochranu urbanistickych a jinych hodnot sidla a krajiny,
vymezeni potfebnych stavebnich pozemk, a koordinace navrhu s pfiméfenymi pozadavky
vlastniki pozemkd,

- zastavitelna plocha 79, uzemni rezerva R4 a pfilehlé plochy - piedmétem feseni uzemni studie
bude zejména navrh dopravni a technické infrastruktury, ¢lenéni lokality na stavebni pozemky a
pifimérena regulace prostorového uspofadéni zéstavby, pfitom bude provedena koordinace
navrhu s pfiméfenymi pozadavky vlastnik( pozemkd.

Rozsah ploch s provéfenim zmén jejich vyuziti tzemni studii je vymezen ve vykresu ¢. 1
uzemniho planu Protivanov (Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi).

Uzemni plan stanovuje lhatu pro pofizeni uzemnich studii: pofizeni 4zemni studie jako
podminka pro rozhodovéani pozbyva pro vymezenou plochu platnost v pfipadé marného uplynuti [hdity 6
let od nabyti pravni moci Zmény ¢. 1/A tzemniho planu.

k) vymezeni ploch a koridort, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou
pro rozhodovani o zménach jejich vyuZziti

Plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regula¢niho planu podminkou pro rozhodovani
o zménach jejich vyuziti, nejsou UP Protivanov navrzeny z divodu, ze zadna z feSenych ploch nevyzaduje
takto podrobné specifikované zavazné podminky vyuziti.

1) vymezeni ploch a koridori, v nichz je rozhodovani o zménach v tizemi podminéno
smlouvou s vlastniky pozemkii a staveb, které budou dotéeny navrhovanym zamérem, jejimz
obsahem musi byt souhlas s timto zamérem (dohoda o parcelaci)

Plochy a koridory, v nichz je rozhodovéni o zménach v Gizemi podminéno smlouvou s vlastniky

pozemk{ a staveb, nejsou navrzeny z ddivodu, ze zastavitelné plochy nemaji nepiehlednou a slozitou
parcelaci.

m) stanoveni pofadi zmén v izemi

U zastavitelnych ploch Z7, 79 a Z10 se stanovuje z diivodu ochrany zemédélského ptidniho
fondu etapizace vyuziti ploch:

Oznaceni ploch: 77,179,710
Podminky etapizace: * v |. etapé bude mozna vystavba objektd, zafizeni a komunikaci na
plose etapy I.

* po vydani uzemnich rozhodnuti na zaméry ptedstavujici zastavéni
alespon 70% pozemk( na ploSe etapy . bude umoznéno zastavét i
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plochu etapy Il

« pokud zémér vystavby objektl a zafizeni bude svou velikosti
pfesahovat plochu nezastavéné ¢asti vymezené etapy |, poutziji se
pro jeho umisténi i navazujici ¢asti plochy etapy II.

- etapizace se nevztahuje na dil¢i plochu BV.9

« etapizace se nevztahuje na stavbu siti a objektt technické
infrastruktury, ty mohou byt realizovany bez omezeni s ohledem na
technicko-ekonomické podminky

« etapizace se vztahuje pfiméfené na stavbu verejnych komunikaci, ty
mohou byt realizovany v nezbytném rozsahu s ohledem na
technicko-ekonomické, bezpecnostni a legislativni podminky a
ochranu zemédélského ptidniho fondu.

Plochy 1. a Il. etapy jsou vymezeny graficky ve vykrese ¢. 2 tizemniho planu Protivanov (Hlavni
vykres).

Oznaceni ploch: 714,15

Podminky etapizace: * po vydani Uzemnich rozhodnuti na zaméry pfedstavujici zastavéni
alespon 70% pozemk( na plose Z14 bude umoznéno zastavét i
plochu 7215

« etapizace se nevztahuje na stavbu siti a objektt technické
infrastruktury, ty mohou byt realizovany bez omezeni s ohledem na
technicko-ekonomické podminky

« etapizace se vztahuje pfiméfené na stavbu verejnych komunikaci, ty
mohou byt realizovany v nezbytném rozsahu s ohledem na
technicko-ekonomické, bezpecnostni a legislativni podminky a
ochranu zemédélského pidniho fondu.

Zastavénim pozemku se pro Ucel tohoto bodu rozumi realizace stavebnich objektt a zafizeni a
souvisejici Uprava nezastavéné plochy dot¢eného pozemku.

n) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které miize
vypracovavat architektonickou cast projektoveé dokumentace jen autorizovany architekt

Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které mize vypracovévat
architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt, nejsou UP Protivanov
vymezeny.

” wr

o) vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho
zakona

) Stavby nezplsobilé pro zkréacené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho zdkona nejsou
UP Protivanov vymezeny.

P) udaje o poctu listli uizemniho planu a poctu vykresii k nému pfipojené grafické casti

Textova ¢ast uzemniho planu ma 26 cislovanych stran, titulni list a 3 necislované strany (idaje o
pofizovateli a projektantovi, zdiznam o ucinnosti a obsah).

Graficka ¢éast uzemniho planu mé 4 vykresy:

Viykres zdkladniho ¢lenéni tzemi (3 listy)

Hlavni vykres (4 listy)

Vlykres koncepce technické infrastruktury (3 listy)

Vlykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci (3 listy)

HUWUN—
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