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. Zmény v textové ¢asti vyroku Uzemniho planu Protivanov 1
Il. Obsah Zmény ¢. 1/A Uzemniho planu Protivanov

1 vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi 1:5 000

2 hlavni vykres 1:5 000

3 koncepce technické infrastruktury 1:5 000

4 vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5 000






I. Zmény v textové Easti vyroku Uzemniho planu Protivanov

v ramci Zmény ¢. 1/A:

Q)
2

3

“

(&)

(6)

()

®)

v bodé a) se datum ,1. 3. 2011” nahrazuje datem ,15. 3. 2021".

v bodé b.2) , odrazce "rozvoj obytné vystavby podél zdpadniho okraje zastavéného tuzemi
(plochy Z1, 72), veetné néavrhu novych tras dopravniho napojeni ploch (VD2, VD3, VD5)" se ve
vyctu ploch za "Z2" dopliiuje ", Z14, Z15".

v bodé b.2) se bez nahrady rusi odrazka ve znéni: "zpfesnéni trasy a koridoru vedeni VVN 110kV
Konice - Rozstani (navrhuje se osa koridoru vedeni VVN 110kV dle ZUR Olomouckého kraje, a
navrhuje se dil¢i zména polohy této osy tak, aby vedla po vychodni hrané katastru obce mimo
pohledovy horizont, navrhuje se upfesnéni hranic koridoru - zGiZzeni a detailni vymezeni koridoru
na styku se zastavénym tizemim obce, a dale rozsifeni koridoru pro navrzenou dil¢i zménu
trasy),"

v bodé c.2) se bez nahrady rusi odstavce ve znéni:

"Oznaceni plochy: P2

Funkéni vyuZziti: plochy bydleni - venkovské (BV)

Hlavni vyuziti: pozemek pro stavbu rodinného domu

Prostorové uspofadani:  max. 2 nadzemni podlazi

Dalsi podminky: realizace staveb a zafizeni nesmi zhorsit podminky odvodnéni tzemi

Oznaceni plochy: P3

Funkéni vyuZziti: plochy bydleni - venkovské (BV)

Hlavni vyuziti: pozemky navrzené k pficlenéni k sousedicim plocham bydleni a
plochdm smiSenym obytnym, pozemky pro stavbu rodinného domu

Zastavéna plocha: max. 150 m? / stavebni parcelu

Prostorové uspofddani:  max. 2 nadzemni podlazi"

v bodé c.2) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: P4" novym znénim:

Oznaceni plochy: P4

Funkéni vyuziti: plochy obcanského vybaveni - sport a rekreace (0S), plochy veiejnych
prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti: Pozemky pro rozsiteni stavajicich sportovist; podél ul. U Hristé
rozsifeni vefejného prostranstvi

Dalsi podminky: respektovat trasu navrzené pielozky vedeni elektro VN 22kV

v bodé c.2) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: P5" novym znénim:

Oznaceni plochy: P5
Funkéni vyuZziti: plochy smi3ené vyrobni (VS)
Hlavni vyuziti: plocha pro stavby a zafizeni pro obchod, administrativu, sluzby,

vyrobu, nakladani s odpady.

Prostorové uspofddani:  maximalné 2 nadzemni podlazi, nebo postup dle ustanoveni o
prostorové regulaci uvedeny ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zp@sobem vyuziti v kapitole f).

Dalsi podminky: Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi naruSovat
provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi predpisy.

v bodé c.2) se za odstavec "Oznaceni plochy: P5" dopliiuje novy odstavec ve znéni:

Oznaceni plochy: P6

Funkéni vyuZziti: plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti: pozemky pro stavbu rodinnych domd (RD)

Clenéni plochy pro

hlavni vyuziti: 4 - 6 stavebnich parcel pro RD

Zastavéna plocha: maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

Prostorové uspofadani:  maximalné 2 nadzemni podlazi

Dalsi podminky: Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude

minimalné 10 m a v jeho prostoru budou zfizena minimalné

4 parkovaci mista. Podél zapadni hrany plochy bude zfizen
odvodniovaci piikop s liniovou zeleni. Dle potfeby bude umisténa na
okraji plochy trafostanice.

v bodé c.3) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: Z1" novym znénim:



(€))

(10)
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Oznaceni plochy:

Z1

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

7 - 8 stavebnich parcel pro RD

maximalné 250 m2/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m; v prostoru vefejného prostranstvi bude zfizeno
minimalné 5 parkovacich mist. Podél zapadni hrany plochy bude
ziizen odvodnovaci pfikop s liniovou zeleni. Dle potfeby bude
umisténa na okraji plochy trafostanice.

v bodé c.3) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: Z2" novym znénim:

Oznaceni plochy:

72

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

3 - 4 stavebni parcely pro RD, nejméné 800 m?/ stavebni parcelu RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m. Podél zépadni hrany plochy bude zfizena tcelova
(polni) cesta s odvodriovacim pfikopem a liniovou zeleni. Funk¢énost
stavajici ucelové cesty mezi plochou 72 a zastavénym tzemim musi
byt zachovana. Dle potieby bude umisténa na okraji plochy
trafostanice.

v bodé c.3) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: Z4" novym znénim:

Oznaceni plochy:

74

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

2 - 3 stavebni parcely pro RD

maximalné 150 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m. V plo3e vefejného prostranstvi bude vysazena liniova
zelen.

v bodé c.3) se za odstavec "Oznaceni plochy: Z13" doplriuji nové odstavce ve znéni:

Oznaceni plochy:

Z14

Funkéni vyuZziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro
hlavni vyuziti:
Zastavéna plocha:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

Oznaceni plochy:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)

6 - 8 stavebnich parcel pro RD, nejméné 800 m?/ stavebni parcelu RD
maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

maximalné 2 nadzemni podlazi

Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude
minimalné 10 m, v jeho prostoru budou zfizeny minimalné 3
parkovaci mista. Podél zdpadni hrany plochy bude zfizena ticelova
(polni) cesta s odvodnovacim piikopem a liniovou zeleni.

Funkénost stavajici Gcelové cesty mezi plochou Z14 a zastavénym
uzemim (zéhumennni cesta) musi byt zachovana. Pfes plochu ¢i na
jejim okraji musi byt provedeno nahradni propojeni sité polnich cest
se zdhumennni cestou Uc¢elovou komunikaci. Dle potieby bude
umisténa na okraji plochy trafostanice. Nad trasou zésobovaciho
vodovodniho fadu bude ziizena plocha vefejného prostranstvi o Sifce
min. 6 m (oboustranné 3 m od osy fadu).

Z15

Funkéni vyuZziti:
Hlavni vyuziti:

plochy bydleni - venkovské (BV), plochy vefejnych prostranstvi (PV)
pozemky pro stavbu rodinnych dom{ (RD)



(12)
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(14)
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(16)
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Clenéni plochy pro

hlavni vyuziti: 12 - 16 stavebnich parcel pro RD, nejméné 800 m?/ stav. parcelu RD
Zastavéna plocha: maximalné 250 m?/ stavebni parcelu RD

Prostorové uspofadani:  maximalné 2 nadzemni podlazi

Dalsi podminky: Sitka vefejného prostranstvi s komunikaci zpfistupfiujici RD bude

minimalné 10 m, v jeho prostoru bude zfizeno minimalné 6
parkovacich mist. Podél zépadni hrany plochy bude zfizena tGicelova
(polni) cesta s odvodnovacim piikopem a liniovou zeleni.

Funkénost stavajici Gcelové cesty mezi plochou Z15 a zastavénym
uzemim musi byt zachovéna. Dle potfeby bude umisténa na okraji
plochy trafostanice. Nad trasou zdsobovaciho vodovodniho fadu bude
ziizena plocha vefejného prostranstvi o Sifce min. 6 m (oboustranné
3 m od osy fadu).

Oznaceni plochy: 716

Funkéni vyuZziti: plochy smiSené obytné - venkovské (SV)

Hlavni vyuziti: rozsifeni pfilehlého zastavéného tizemi se smiSenym obytnym vyuZziti
Prostorové uspofadani:  maximalné 2 nadzemni podlazi

Dalsi podminky: Negativni ucinky a vlivy z provozu stavby a zafizeni nesmi naruSovat

provoz a uzivani staveb ve svém okoli (zejména pak staveb pro
bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy;
nezastavitelnost pasma 30 m od okraje lesa.

v bodé d.1) se za konec ¢asti textu "Silni¢ni doprava" dopliiuje text ve znéni: "Déle se navrhuje
uprava trasy komunikace - oblouku silnice 11/150 u Protivanovského rybnika. "

v bodé d.1), ¢asti textu "Doprava v klidu", se nahrazuje vycet parkovacich stani na vefejnych
plochéch novym znénim:

"oznaceni plochy minimalni pocet parkovacich stani
P4 12
P6 4
Z1 5
Z3 2
74 2
6 20
yA°) 18
Z10 18
714 5
Z15 7"

v bodé d.1) se za konec casti textu "Silni¢ni doprava" dopliiuje text ve znéni: "Déle se navrhuje
uprava trasy komunikace - oblouku silnice 11/150 u Protivanovského rybnika. "

v bodé d.2) se odstavec zacinajici textem "Koridory navrzenych liniovych staveb jsou zavazné
vymezeny .." nahrazuje upravenym znénim:

"Koridory navrzenych liniovych staveb jsou zavazné vymezeny ve vykrese & 3 UP
Protivanov (Koncepce technické infrastruktury). Koridory navrzenych liniovych staveb jsou
vymezeny znackou sité, ktera je osou koridoru, Sitka koridoru je 10 m oboustranné od osy.

Z technickych a ekonomickych divody, ¢i z povahy majetkovych vztahG mohou byt vyjimecné
sité a zafizeni technické infrastruktury umistény mimo vyznaceny koridor; pfitom nesmi byt
omezena ¢i ohroZena urbanistickd koncepce, vyuziti ploch, a navrzené vefejné prospésné stavby."
v bodé d.2), v ¢asti "Zasobovéni elektrickou energii", se bez nahrady vypousti odstavec ,Navrhem
UP je vymezena osa koridoru (doporuéena trasa) a plocha koridoru pro vystavbu vedeni 110 kV
Konice — Rozstani po vychodnim okraji feSeného uzemi. Navrhuje se dil¢i zména vymezeni
koridoru (posun vychodnim smérem) oproti vymezeni v ZUR Olomouckého kraje z dGvodu
ochrany krajinného razu a sidla Protivanov.”

v bodé d.5) se bez nahrady vypousti prvni véta ve znéni "Uzemni plan Protivanov vymezuje
plochu pro vystavbu sbérného stfediska odpadt (plocha pfestavby P5)."

v bodé e.1) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: N4" novym znénim:

Oznaceni plochy: N4
Funk¢ni vyuziti: plochy zemédélské (NZz)
Navrzené opatieni:  revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni
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(20)
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v bodé e.1) se nahrazuje znéni odstavce "Oznaceni plochy: N9" novym znénim:

Oznaceni plochy:

N9a, N9b

Funkéni vyuZziti:
NavrZené opatfeni:

plochy vodni a vodohospodaiské (VV)
obnova mlynského nédhonu v lokalité U Protivanovského mlyna

v bodé e.1) se za odstavec "Oznaceni plochy: N9a, N9b" doplriiuji nové odstavce ve znéni:

Oznaceni plochy:

N10

Funkéni vyuZziti:
NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeler (NK)
zména zemédélskych pozemku na krajinnou zelen

N11

Funkéni vyuZziti:
NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeler (NK)
zména zemédélskych pozemku na krajinnou zeler

N12

Funkéni vyuZziti:
NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

N15

Funkéni vyuZiti-navrh:

NavrZené opatfeni:

Oznaéeni ploch:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zeler (NK), plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a

pfistupové komunikace (DS)

Podporovat revitalizaci orné pidy a vysadbu krajinné zelené - doplnit
liniovou i rozptylenou zelen ve volné krajiné ke zmirnéni vizualniho
impaktu velkoobjemovych objektli a harmonizaci méfitka krajiny.

N16, N17

Funkéni vyuZiti-navrh:

NavrZené opatfeni:

Oznaceni plochy:

plochy dopravni infrastruktury - silnice, mistni a pfistupové komunikace
(Ds)
uprava oblouku silnice 11/150 u Protivanovského rybnika

N18

Funkéni vyuZziti:

NavrZené opatfeni:

plochy zemédélské (NZ), plochy smiSené nezastavéného tizemi - krajinna
zelen (NK)
revitalizace krajiny - realizace protieroznich opatfeni

v bodé e.4) se vycet ploch "(N1, N2 ,N3, N4)" nahrazuje novym znénim "(N1, N2 ,N3, N4, N12)"

v bodé f), ¢asti "Plochy bydleni - venkovské (BV)", podcasti "Prostorové uspofadani:" se za konec
textu doplriuje nova odrazka ve znéni: "+ Stavebni pozemek musi byt minimalné z 25%
nezastavény a nezpevnény."

v bodé g) se nahrazuje text od druhého odstavce novym znénim:

"Uzemnim planem Protivanov jsou dle § 170 STZ vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych
staveb s pravem vyvlastnéni:

Technicka infrastruktura (TI)

pozemek KN ¢.:

VT2 TI - napojeni plochy Z8

1107/1, 671/1, 671/2, 674/2

a pielozka vedeni VN 22 kv

VT3 TI - napojeni ploch Z9 aZ10 a
souvisejici destova kanalizace

VT4 napojeni sité splaskové kanalizace

1108/4, 710/12, 56/8, 56/2, 1134/1, 1134/5,
723/5, 1561, 1558, 759/69, 759/63, 728/3,
1129/1, 739/35, 1128/1, 715/66, 715/83, 715/82,
715/80, 715/81, 721/1, 715/77, 715/71, 715/72,
715/74, 715/75, 1108/5, 697/9, 697/10, 675/1,
674/2, 720, 615/78, 715/84, 715/78, 1129/1,
836/35

256/10, 1183, 1330, 1354, 1331

Malé Hradisko na COV Protivanov

VT5 pielozka vedeni elektro VN 22 kV

u hfisté

759/2, 1136/4, 1668/3, 836/1, 836/25, 836/24,
814, 836/47, 836/46, 836/45, 836/56, 836/55,



Dopravni infrastruktura

VD1 pielozka silnice ¢. 11/150 - obchvat
obce, v¢etné vyvolanych uprav
dopravni a technické infrastruktury

VD2 dopravni napojeni ploch P6 a Z1

VD3 dopravni napojeni plochy 72, 714,
Z15 na silnici €. 37357

VD4 dopravni napojeni plochy 74

VD5 dopravni napojeni plochy Z1
na silnici ¢. 150

VD6 zépadni napojeni na obchvat
silnice 11/150

VD7 mistni komunikace u ploch Z9 aZ10

VD8 dopravni napojeni plochy 79
na silnici ¢. 37357
VD9 uprava oblouku silnice 11/150

Vefejna infrastruktura (VI) - dopravni
a technicka infrastruktura
PV.1 VIl v ploSe Z1 v¢etné napojeni Tl

PV.2 VI v ploSe Z2 v¢etné napojeni Tl

PV.3 VI v plose Z3 v¢etné napojeni Tl

PV.4 VI v ploSe Z4 vetné napojeni Tl
PV.5 VI v plose Z5 v¢etné napojeni Tl
PV.6 VI v plose Z6

PV.7 VIl v plose 79

1668/4, 776/26, 776/31, 759/63

pozemek KN ¢&.:

261/3, 1190, 261/2, 1185, 262/1, 278/43,
278/42,278/28, 284/1, 278/35, 286, 1129/5,
1191, 297/2, 297/8, 281, 297/9, 293, 1192,
294/1,294/2, 294/3, 294/4, 294/9, 294/5, 294/6,
294/7,297/10, 297/17, 307, 1122/2, 1129/30,
278/45, 296/4, 439, 296/5, 300/44, 300/43,
300/42, 300/1, 315/2, 308/1,313/2, 1116/2,
627/2, 625, 603/1, 603/13, 603/8, 603/4, 1115,
624, 607/1, 607/2, 607/4, 609/3, 607/3, 609/4,
1114/1, 635, 646/16, 634, 619/1, 620, 619/2, 616,
618,611/1, 615, 646/14,651/2,651/1, 658/3,
658/1, 667, 1665/1, 671/1, 674/2,1107/1, 675/1,
697/9, 697/8, 697/13,697/11, 1108/5, 1108/9,
1108/10, 1108/6, 715/76, 715/73, 715/68,
715/72,715/81, 720, 715/78, 715/79, 715/85,
715/87,715/86,716/9, 717/6, 715/110, 715/111,
715/112,715/109, 715/108, 717/1, 716/3,
715/107,716/1,715/106, 715/105, 715/117,
715/82,715/83,715/66, 715/84, 715/88, 715/89,
715/115,715/116, 715/90, 715/91, 715/92,
715/93,715/94,715/114,715/113, 1128/1,
728/3,728/17, 1129/1, 739/35, 738/2, 739/25,
739/26, 739/27, 739/29, 739/30, 739/31, 739/28,
1100, 1127, 745/2, 745/1, 1098/1, 748/4, 1129/3,
749/2

836/22, 836/24, 836/39, 836/72, 836/60, 1144/1
918/51, 918/56, 918/55, 960/4, 918/23, 960/10,
918/30, 918/24, 918/25, 918/26, 1675/31,
1032/8, 1014/1, 1675/30, 1032/10, 1024, 1032/2,
1032/16, 1032/26, 1032/27, 119, 127, 1032/18,
1032/12, 1032/13, 122, 1032/11

1185, 1273/1, 1275, 1276

1144/1, 836/39, 836/40, 836/24, 836/43, 836/57,
836/54, 836/46, 836/49, 836/48, 836/36, 836/37,
836/15, 836/38, 836/35, 723/5, 1129/1
715/82,715/83, 715/84,
715/77,715/81,715/71,715/72, 715/74, 715/75,
1108/5, 697/9,

1108/5, 697/9, 697/10, 675/1

1129/1, 749/2, 1098/1, 748/4, 1129/3
pozemek KN ¢&.:

836/72, 836/39

853/42

1183, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286

1185, 1276, 1275, 1273/1, 1272/2
278/37, 1186/2, 264/18, 264/17, 264/16
278/45, 291

715/77,715/81, 715/71, 715/72, 715/74, 715/75,



PV.8 Vlv plose Z10
PV.9 VI v plose P6
PV.10 Vil v plose Z14

PV.11 Vi v plo3e Z15

1108/5, 697/9,
715/81,715/77,715/80, 715/82
836/22, 836/24

815/51, 815/56, 815/55

960/4, 918/23,960/10, 918/30

Vefejné prospésSnym opatienim je opatieni nestavebni povahy slouzici ke snizovani
ohroZeni Gizemi a k rozvoji nebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi.
Uzemnim planem Protivanov jsou vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych opatieni:

ZaloZeni prvkd USES
VU1 zalozeni NRBK OK3

VU2 zalozeni ¢asti LBC Louky pod skalami

VU3 zalozeni RBC Pre¢

VU4 zalozeni ¢asti LBC Dolina

VU5 zalozeni segmentu RK 1444
Za Pekafovym - Dolina

VU6 zalozeni 1. segmentu LBK7

VU7 zalozeni 2. segmentu LBK7

pozemek KN ¢&.:
1066/1, 1144/2, 1067/1, 1069/43

1144/1,842/1,839/16, 828/1, 1143

759/35, 759/36, 759/7, 785/16, 806/7, 759/32,
759/33, 759/34, 785/15, 785/14, 806/9, 806/11,
785/3, 806/3, 779/10, 785/7, 759/3, 759/98,
759/15, 759/11, 781/2, 759/14, 759/97, 758/15,
759/4, 759/49, 759/50, 759/51, 759/52, 759/53,
759/54, 759/55, 759/56, 759/57, 759/58, 759/59,
759/60, 758/16, 1067/1, 735/5, 735/29, 735/30,
735/31, 735/32, 735/33, 752/21, 759/62, 759/61,
735/6, 735/20, 735/21, 735/22, 735/23, 735/25,
735/27,736/2, 728/16, 1134/1, 759/89, 759/38,
1625, 1624, 1620, 759/40, 759/90, 759/41,
759/92, 759/91, 759/93, 759/94, 759/95, 759/44,
759/45, 759/46, 759/39, 759/96, 759/47, 759/43,
759/42, 759/1, 759/48, 759/86, 759/77, 759/17,
785/8, 759/78, 759/79, 759/85, 1671/3, 759/21,
795/2, 795/3, 797/1, 797/2, 798/1, 759/24,
759/83, 759/84, 759/25, 759/30, 759/31, 759/23,
759/22, 759/20, 812/2, 812/6, 812/3, 812/5,
811/2,811/1,759/19, 759/26, 759/81, 759/82,
759/80, 759/8, 759/28, 759/29, 759/27

1062/5, 1062/6, 922/45, 922/44

922/44, 962/6, 1699/27, 922/46, 1062/8, 1062/9,
1062/15, 1062/12, 1699/28, 1699/30, 1699/29,
1062/13, 1062/14, 1062/11, 1699/31, 922/50,
922/47, 1675/1, 922/1, 1699/33, 1699/32,
1699/34, 1062/10, 1675/3, 943/1, 934/5,
1699/12, 1699/37, 1699/36, 1699/35, 981/20,
981/11, 981/10, 981/21, 1053/9, 934/4, 981/25,
1699/38, 1699/26, 981/12, 981/17, 981/26,
984/11

135/16, 135/17, 135/18, 1040/9, 1040/10,
1040/12, 135/24, 1699/49, 135/13, 135/14,
1172/1, 154, 150/4

214/25,214/24, 214/16, 214/23, 214/15, 214/22,
214/14,214/21, 214/20, 2014/19, 214/11,
214/18, 214/1, 1175, 215/1, 215/2, 225, 210,
1204/1,214/10, 213

VU8 zalozeni LBC U Protivanovského mlyna226, 1179, 227/1, 227/3, 227/5, 228/1, 1210,

VU9 zalozeni segmentu LBK6

1204/1, 234/2, 1204/2

228/1, 1210, 1214, 1179, 1211, 1212, 1215,
1224/8, 1224/7, 1224/6, 1224/5, 1224/1, 1224/2,
1224/3, 1224/4, 1204/2, 237, 234/2

Rozsah ploch pro vefejné prospésné stavby a opatieni je vymezen ve vykresu €. 4 izemniho
pléanu Protivanov (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci)."



(24

(25

(26)

v bodé j) se posledni odstavec nahrazuje novym znénim: "Uzemni plan stanovuje lhitu pro
pofizeni Gzemnich studii: pofizeni tzemni studie jako podminka pro rozhodovani pozbyva pro
vymezenou plochu platnost v pfipadé marného uplynuti Ihiity 6 let od nabyti pravni moci Zmény
¢. 1/A uzemniho planu."

v bodé m) , odstavci "Oznaceni ploch: 77, 79, Z10", se nahrazuje odréazka "» etapizace se
nevztahuje na dil¢i plochu BV.7" novym znénim: "« etapizace se nevztahuje na dil¢i plochu BV.9"

v bodé m) se za odstavec "Oznaceni ploch: Z7, 79, Z10" vklada novy odstavec ve znéni:

"Oznaceni ploch: 714,15

Podminky etapizace: * po vydani Uzemnich rozhodnuti na zaméry pfedstavujici zastavéni
alespon 70% pozemk( na plose Z14 bude umoznéno zastavét i
plochu 7215

- etapizace se nevztahuje na stavbu siti a objektt technické
infrastruktury, ty mohou byt realizovany bez omezeni s ohledem na
technicko-ekonomické podminky

« etapizace se vztahuje pfiméfené na stavbu verejnych komunikaci, ty
mohou byt realizovany v nezbytném rozsahu s ohledem na
technicko-ekonomické, bezpecnostni a legislativni podminky a
ochranu zemédélského padniho fondu."

Il. Obsah Zmény &. 1/A Uzemniho planu Protivanov

Textova ¢ast uzemniho planu - vyrok ma 7 Cislovanych stran a 2 necislované strany (titulni list,

udaje o pofizovateli a projektantovi).

HPEUN—

Graficka ¢ést uzemniho planu obsahuje 4 vykresy:
Viykres zakladniho ¢lenéni tzemi

Hlavni vykres

Vlykres koncepce technické infrastruktury

Vlykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci





